Anexo 1 listado de bienss

[CANTDESCRIPCION

1

Eseritorio en chapa de madera de 2.00 x .80 x .75 LInea Tetracota

Escritorio fabricade en MDF Okume y MDBF natural ambas en 18mm, obtenlendo asi un
espesor de 30mm en cubierta, con cantos recles, faldon en MDF Okume 1 cara 18mm y
pata TIPO BASTIDOR FABRICADO EN MDF CKUME 1 CARA 15mm EN LA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DANDGQ UN ESPESOR DE e0mm. Entintada en color negal
obscuro(cubierta) y nogal americano (faldon y patas) con acabade mate-én fondso
trasparente de poliuretano de dos componentes, el faldendecorativa de erlstal pintado-de
4 mm con cantos pulidos vy este pegade sobre el faldon de MDF, ¥ como toque flnal una
cubierta de cristal color bronce transparente pulides recics,

Lateral en chapa de madera de 1.20 x .55 x .75 Linea Terracota

Cubierta escuadra fabricada en MDF Okume 1 cara 15mm en [a parte superlor e inferior
dando un espesor de 60mm archivero fabricada en MDF Okume 1 cara 18mm.con
frentes de cajones y gaveta en 15mm 1 cara, cajones fabricados en triplay de cedro de
smm, con tres juegos de correderas extension total de 40cms en Zinc ¥ una gerradura
laterla multipl, entintada en Nogal obscuro (subierta y escuadra) y nogal americang
(archivero), con terminado mate en fondo frasparente de poliuretano de dos
componentes. Los frentes de cajones y gavetas pueden ser de madera con cristal
pintado de 4mm con cantos pulidos y estos pegade sobre frentes de MDF., Y cemo toque
final una cubierta de cristal color bronce trasparente de 10mm cen sus cantes pulidos
rectos

Gabinete a pared de chapa de madera frentes de cristal Linea Terracota

Gabinete cerrado en MDF Ckume 2/caras 18mm y puerta en 15mm 1/cara, con juego de
bisagra y piston de cierre lento, Entientado en nogal obscuro, terminados mate con fondo
trasparentes de poliuretano de dos componetes, Los frentes de las puertas pueden ser
de madera o de cristal pintade de 4mm con cantos pulidos, estos a sus vez pegado sobre
sus frentes de mdf,

Archivero de 4 gavetas vertical de melamina

Dimensicnes de .50 cms de frente x .61 de fondo x 1.32 de altura Cubierta y costades
con tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 18mm de espesor con
acabado en resina melaminica en ambascubre canto de alto impacto de PVC de 3mm
termo adherido. Frentes de cajones fabricados en agiomerado de madera de 16mm con
acabado en resina melaminica en ambas caras, cubrecantos de alto impacto de PVC de
3mm. casquille con nivelador cromado y tuerca. el sistema de armade es con minifix que
se compone de permao de union rolado en frio, en acero galvanizado; caja miniflx de zine,
para ajuste con & principio de la bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin
reborde, jaladera metalica con pintura epoxica ¢horneada a 180° C ) Gavetas preparadas
con rieles para carpetas colagantes oficio y carta, correderas dobles, reforzadas métalica
de extensioh total con baleros de rodamiante, cerradura antirrcbo que liberan y glerren
todos los cajones a un fiempo y cuenta con un sistema de bloqueo el cual sclo permlte un
cajon ablerto a la vez para evitar accidentes

Librero abierto de entrepafios medidas de .90 x.356-x 1,85 de melamina

fabricado en tablero de aglomerado de maclera de primera calidad de 28mm. De espesor
con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alte impacto de PVC
de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el
sistema minifix, Io que permite una mejor distribucion de las cargas que resibe el mueble,
nivealdores con casquillo cromade y fuerca. el sistema de minifix se compona de pernc
de union rolado en frio en acero galvanizado, caja minifix de zinc, para ajuste con el
principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color del
mueble Nogal Gales de rexcel entrepafios de 16mm

Sillén ejecutlvo respaldo alto en piel

Sillon con elevacion neumatica base de estrella de 5 puntas fabricacla en aluminio con
cubierta de piston en el mismo material mecanismo Knee Tilt con cuatro posicicnes de
blogueo con sistema anti-shock y perilla estriada para regular la tension, disefio
efgonomico para maxime soporte lumbar, brazos en aluminic pulido con codera
acojinada, cabecera integrada

Silla de visitante base de trineo de plel

Sillon para visitante en piel estructura en base de frinec en acero tubu\ar cal-14 cromadc,
disefio argonomico para maximo soporte lumbar. Brazes de aluminio Pulido cen codera
acojinada
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Escritorio en chapa de madera de 2.00 x .80 x .75 Linea Terracota

Esciitorio fabricado en MDF Okume y MDF natural ambas en 15mm, obteniendo asi an
espesor de 30mm en cubierta, con cantos rectos, faldon en MDF Qkume 1 cara 18mm y
pata TIPC BASTIDOR FABRICADC EN MDF OKUME 1 CARA 15mm EN LA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DANDO UN ESPESCR DE B0mm. Entintada en cclor nogal
ohscuro{cubierta) y nogal americane (faldon y patas) con acabade mate en fondso
trasparente de poliuretano de dos compenentes. el faldondecorativo de cristal pintado de
4 mm con cantos pulidos y este pegade sobra el faldon de MDF, y como toque fina! una
cubieria de cristal color bronce fransparente pulldes rectos. .

Lateral en chapa de madera de 1.20 x .55 x .75 Linea Terracota

Cubierta escuadra fabricada en MDF Ckurne 1 cara 15mm en la parte superior e Infarior
dando un espesor de 60mm archivero fabricada en MDF Ckume 1 cara 18mm con
frentes de cajones y gaveta en 15mm 1 cara, cajones fabricades en triplay de cedro-de
&mm, con tres juegos de correderas extension total de 40cms en Zinc y una-cerradura
laterla multipl, entintada en Nogal obscure (cubierta v escuadra) y nogal americano
{archivero), con ferminade mate en fondo frasparents de poliuretanc de dos
componentes. Los frantes de cajones y gavetas pueden ser de madera con cristal
pintado de 4mm con cantos pulidos y estos pegado sobre frentes de MDF, Y como toque
final una cubierta de cristal color brongs trasparente de 10mm con sus cantos pulidos
rectos . .

Gabinete a pared de chapa de madera frentes de cristal Linea Terracota

911-9$9-0004

911-999-0013

Gabinete cerrado en MDF Okume 2/caras 18mm y puerta en 18mm 1/cara, con juego de -

bisagra y piston de cieire lento, Entientado en nogal ohscuro, terminades mate con fondo
trasparentes de poliuretanc de dos componetes. Los frentes de las puertas pueden ser
de madera o de cristal pintado de 4mm con cantos pulidos, estos a sus vez pegado sobre
sus frentes de mdf.

Mesa de juntas en chapa de madera de 1,20 de didmetro Linea terracota

Cubierta escuadra fabricada sn MDF Okume 1 cara 16mm en la parte superior e inferier
dando un espesor de B0mm archivero fabricada sn MDF Okume 1 cara 18mm con
frentes de cajones y gaveta en 15mm 1 cara, cajones fabricados en triplay de sedro de
Smm, con tres juegos de correderas extension fotal de 40ems en Zinc y una cerradura
latetla multipt, entintada en Nogal obscuro (cubierta y escuadra) y nogal américano
(archivero), con terminado mate en fondo irasparente de poliuretano de dos
componentes. Los frentes de cajones y gavetas pueden ser de madera con cristal
piatado de 4mm con cantos pulides y estos pegado sobre frentes de MDF. Y como teque
final una cubierta de cristal color bronce trasparente de 10mm con sus cantos pulidos
rectos

Silla ejecutiva en malla

Con elevacion neumatica estrella de 5 puntas en acerc con cubierta en aluminlo pulido,
mecanisme Synchro con maneral para reguiar tension , 3 posisclones de bloqueo y
sistema antishock, sistema Slider para ajuste de prefundidad de asiento cubleria en
mecanismo en poliproplleno de alta resistencia para su mejor presentacicn. cabecera con
ajuste de altura gradual en tres posiciones para brindar al usuaric maxima comedidad.
descansa brazos estructura en afuminio pulide con coderas en polivretano tipe gel con
movimineto giratoric el cual le permite al usuario fijar 2 posiciones para brindarle un
mejor apoypo durante la jornada de trabajo. diseito ergonomice con scporte lumbar
flotante y ajuste de altura del respaldo, raspalde elahorado on malla de poliester.

Silla de visitante de 4 patas

Silla de visita de 4 patas estructura de acerc tubular redonde "7/8" cal. -16 termmado en
Cromo, disefio ergonomico para maximo cenfort, estibebls, acojinamlento. en poliuretano
de 41 Kg/m3 de densidad con retardante de flama, parte posterior de asiento -oon
cubierta de polipropilena,

Archivero de 4 gavetas vertical

Dimensiones de .50 cme de frente x 81 de fondo x 1.32 de altura Cubierta vy costados
con tablero de aglomerade de madera de primera calidad de 16mm de espesor con
acabado en resina melaminica en ambascubre canto de alto impacto de PVC de 3mm
termo adherido. Frentes de cajones fabricades en aglomerado de madera de 16mm Gon
acabado en resina melaminica en ambas caras. cubrecanics de alto impacte de PVC de
3mm. casquillo.con nivelador cromade ¥ tuerca. el sistema de armado es con minifix gue
58 compone de permo de union rolado en frio, en asere galvanizade; caja minifix de zine,
para ajuste con el principio de la bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin
raborde, jaladera metalica con pintura epexica (horneada a 180° C ) Gavetas preparadas
con riefes para carpetas colagantes oficio y carta, correderas dobles, reforzadas metalica
de extension total con baleros de rodamiento. cerradura antirrobe gue liveren y clerren
todos los cajones a un tiempo y cuenta con un sistema de blegueo el cual solo pertite un
cafon ablerto a la.vez para evitar accidentes

Silla de trabajo alta

911-999-0014

911-999-0015

" 911-999-0016

211-999-0017

911-999-0018




con elevacion neumatica estrella de 5 puntas asiento y respaldo ergonimicamente
disefiados para maximo confort con acofinamientos en poliuretano inyectado de 53 kg/m3
de densidad con retardante de flama, ajuste de altura y profundidad de respaldo’, nclye
Kit cajero (silla alta) B

Mesa de reunion rectangular de 2,40 x 1,20 x .75

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espescr
con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVG
de 3 mm. Termo adherido, costados y faldenes fijados por debajo de cubierta-mediante el
sistemna minifix, las patas en "C" y travesafies horizontales de acero fabricados con
tubular cuadrado de 2" calibre 18 vy solera de 1" x /8" , para segurar uh ensamble
robusto, cuenta con dos pernos en el Interior de la estructura, que van de lado a lado del
tubular, soldados y pulldos revestido con pintura pelvo epoxica -peliester horneada,
apoyo por medio de niveladores ajustables, fljados a sclera rescada soldada a las patas

Sillas de reaspaldo en malla ¢on asiento en tela y brazos

Sistema de slvacion,estrella de 5 puntas de nylon con cinturon de acerd, uso’ pesado
mecanismo Synchro con regulador de tension y blegueo.del mismo elaborado con placa
de acero cal. 10 con descanza brazcs en poluretano ajustable, acoéjinamienta en
poliuretano ajustables, acojinamiento en poliuretane inyectado de 63 Kgs/m3 de densidad
v retardante al fuego :

Mesa esquineras de .60 x .60 X. 50

fabricade en tablero de aglomerado de madera ¢e primera calidad de 28mm. De espesor
con acabade en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de-PVC
de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fllados por debajo de cubierta mediante el
sisterna minifix, las patas en "C" y travesafios horlzontales de acero fabricados con
tubidar cuadrado de 2" calibre 16 y solara de 1" x 1/8" , para segurar un ensamble
robusto, cuenta con dos pernos en &l interior de |a estructura, que van de ladé a lado del
tubular, soldados y pulidos revestido con pinture polvo epexica -poliester herneads,
apoyo por medio de niveladoras ajustakies, fijades a solera roscada scldada a las patas

Banco confortable de 3 plazas sin brazos

Banca confortable tapizado en tela, estrustura eliptico en acero de 80 mm con tapon
decorativo en los extremos de polipropileno v regatones, pintura en coler aluminio,
aslento y estructura en acero con inyeccion de paliuretano de 53 Kg/m3 con retardante de
flama, travesafios construidos en perfil de acero tubular cuadrade de 2" cal-14 conectores
de acero de 3/16 x 1 1/8

banca confortable de 2 plazas sin brazos

Banca confortable tapizado en tela, estructura eliptico en acero de 80 mm con tapon
decorativo en los extremos de polipropileno v regatones, pintura en color aluminio,
aslento y estructura en acero con inyeccion de poliurstano de 53 Kg/m3 con retardante de
flama, travesarios construidos en perfil de acero tubular cuadrado de 2" cal-14 conectores
de acero de 3/16 X 1 1/8

Sillas de operativas con brazes MOD, RA-01

Elvacion neumatica, estrella de 5 puntas elaborada en Nylon reforzade y con ¢inturon de
acero mecanismo operativo, basico elaborado con placa de acero cal. 10ajuste de altura
y profundidad de respaldo acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 Kg/m3 de
densidad con retardante de flama asiente y respaldo ergonomicamente disefiados para
maximo confort. base de asiento y respalde en polipropileno incluye brazos mod, RA-D1

Modulo Recepcion con lateral de 1.90 x 1.37

fabricado en tablero de aglomerade de madera de primera calidad de 28mm. De eépeSor
con acabado en resina melaminica en ambas caras, Cubre cante de alto impasto de PYG
de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fljades por debaje de cubierta mediante el
sistema minifix, [o que permite una mejor distribucion de Ias cargas que recibe &l mueble,
nivealdores con casquillo cromado y tuerca, el sistema de minifix s& compohe de perho
de union rolado en frio en acero galvanizado; cafa miniflx de zinc, para ajuste con el
principic de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color el
mueble Nogal Gales de rexce!

Modulo Recepceion de 1.20 x.75 x 1.10

fabricado en tablere de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. D& espesor
con acabado en resina melaminica en ambas caras, Cubre canto de alto Impacic de PYC
de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el
sistema minffix, lo gue permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el mueble,
niveaklores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compone de parmo
de union rolado en frio en acere galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el
principio de bola concenttica y tapa de plasticc para caja minifix sin borde color del
mueble Nogal Gales de rexcel

Archivero de 1+1 movil
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Estructura vy frentes de cajones, fabricados en aglomerado de madera de 16mm con
recubrimiento melaminico en ambas cars cubre canto en PVC de alfo impacte de 2mm
jaladeraas metalicas terminadas con pintura epoxica horneada a (180%) cajone (es}
papelero (s) y gaveta preparada con rieles para carpetas colgantes, correderas metalicas
de extension fofal, con rodamiento amortiguadores de poliuretanc capacidad de carga 45
Kgs. ciclos de abertura : 50,000 ciclos cerradura tipo barril intercambiable incluye rodajas

Creclenza de .90 x .60 x.76

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mim. De egpesor
conh acabado en resina melaminica eh ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC
de 3 mm. Terme adherido, costados y faldones fijades por debajo de cublerta mediante el
sistema minifix, lo gue permite una mejor disiribucion de las cargas que recibe el mushle,
nivealdores con casquillo cromada y tusrca. el sistema de minifix se compons ge parno
de union rolade en frio en acero galvanizado; caja minifix de zing, para ajuste con el
principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde color dal
mueble Nogal Gales de rexcel

AREA DE NORMA Y LETY
Mesa escritorio de 1.80 x .75 x .75

fabricado en tablero de aglomerade de madera de primera calidad de 28mm. De espesor
con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canfc de alto impacto de FVC
de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante &!
sisterna minifix, las patas en "C" y travesaiics horizontales de acero fabricades con
tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para segurar un ensamble
robusto, cuenta con dos pernes en el intericr de la estructura, que van de' lado a lado del
tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -poliester homeada;
apoyo por medio de niveladores ajustables, fijados a solera roscada scldadz a las patas

Mesa lateral de 1.00 x .60 x .75

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor
con acabada en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto-de PVC
de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta madiante al
sisterna minifix, las patas en "C" y travesafios horlzontales de acerc fabricados -ton
tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para segurar un ensamble
robusto, cuenta con dos pernos en el inferfor de la estructura, que van de lado a lade del
tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -poliester horneada,
apoyo por medio de niveladores ajustables, fijades a solera roscada soldada a las patas

Archivero de 1+1 movil

Estructura y frentes de cajones, fabricades en aglormerado de madera de 16mm con
recubrimiento melaminico en ambas cars cubre canto en PVC de alto impacte de 2mm
jaladeraas metalicas terminadas con pintura epoxica horneada a (180°) cajone (es)
papelero (s} y gaveta preparada con rieles para carpetas colgantes, correderas metalicas
de extension total, con rodamiento amortiguadores de poliuretanc capacided de carga 45
Kps. ciclos de abertura : 50,000 ciclos corradura fipo barril intercambiable incluye rodajas

Archivero de 4 gavetas vertical

Dimensiones de .50 cms de frente x .61 de fonde x 1.32 de altura Cubierta y costados
con tablero de aglomerade de madera de primera calidad de 16mm de espesor cen
acabado en resina melaminica en ambascubre canto de alto impacto de PVC de 3mm
termo adhetido. Frentes de cajones fabricados en aglomerado de madera de 16mm con
acabado en resina melaminica en ambas caras. cubrecantics da alto impacte de PVC de
3mm, casquillo con nivelador cromado y tuerca, el sistema de armado es con minifix que
se compone de perno de union rolade en frio, en acero galvanizade; caja minifix de _zw‘né,
para ajuste con el principio de la bola concentrica y tapa de piastico para caja minifix sin
reborde, jaladera metalica con pinfura epexica (horneada a 180° C ) Gavetas preparadas
con rieles para carpetas colagantes oficic y carta, correderas dobles, reforzadas metalica
de extension total con baleros de rodamiento. cerradura antirrobo que liberen y cierren
todos los cajones a un tiempe y cuenta con un sistema de bloquee ¢l cual golo permite un
cajon abierto a la vez para evitar accidentes '

Librero abierto de entrepafios medidas de 90 x.35 x 1,85 de melamina |

fabricado en tablere de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor
con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre cante de alto impaste ds PVC
de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fliados por debajo de cublerta mediante el
sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el mueble,
nivealdores con casquille cromado vy tuersa, el sistema de minifix se compone de perno
de union rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el
principic de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde cotor del
mueble Nogal Gales de rexcel entrepafics de 18mm

Sillas de operativas con brazos MOD. RA-01
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Elvacion neumatica, estrefla de 5 puntas elaborada en Nylon reforzade v cdn cinturon de
acero mecanismo operativo, basico elaborado con placa de acere cal. 10ajuste de-altura
y profundidad de respaldo acojinamlento en poliuretanc inyectade de 53 Kg/m3. de
densidad con retardante de flama asientc y respaldc ergenomicamente disefiades para
maxime confort. base de aslento y respaldoe en pelipropilenc incluye brazos mod. RA-01

Sillas de vislta de 4 patas

Estructura acero tubular ovalado cal-18 de 4 patas en pintura eleclrostatica en colores
negro o aluminio, disefio ergonomico estibable -

Mesa escritorio de 1.80 X .76 X .76

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesof
con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto Impacte de PYC
de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones filados por debajo de cublerd mediante el
sistema minifix, las patas en "C" y fravesafios horizontales de avero” fabrieados con
fubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" | para segurar un ensam.blé
robusto, cuenta con dos pernos en el interior de la estructura, gue van de iado & lado dal
tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -poliester horneada,
apoyo por medio de niveladores ajustables, fjados a solera rescada soldada‘a lag patas

Mesa lateral de 1.00 x .60 x .76

fabricado en tablero de aglomerado de madara de primera calidad de 28mm. De espesor
coh acabado en resina melaminica en ambas caras, Cubre canto de alto impacie de PVC
de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fllados por debaje de cubierta mediante &l
sistema minifix, las patas en “C" y ‘ravesafios herizontales de acero fabrlcades con
tubular cuadrado de 2" calibre 18 y solsra de 1" x 1/8" , para segurar un ensamble
robusto, cuenta con dos pernos en el interior de [a estructura, gue van de lade &'lado del
tubldar, soldados y pulidos revestido con pintura polve epoxica -poliester horneada,
apoyo por medio de niveladores ajustables, fijades a solera roscada soldada a las patas

Archivero de 1+1 movil

Estructura y frentes de cajones, fabricados en aglomeraco de madera de 16mm con
recubrimienfo melaminico en ambas cars cubre santo en PVC de alto impacic de 2mm
jaladeraas metalicas terminadas con pintura epoxica horneada a (180°) cajone (es)
papelero (s) y gaveta preparada con rleles para carpetas colgantes, correderas ivetalicas
de extension total, con rodamiento amortiguadores de poliuretano capacidad de carga 45
Kgs. ciclos de abertura ; 50,000 clelos cerradura {ivo barril intercambiable incluye redajas

Archivero de 4 gavetas vertical

Dimensiones de .50 cms de frente x .61 de fondo x 1.32 de altura Cubierta y costados
con tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 16mm de espesor con
acabado en resina melaminica en ambascubre canto de alto impacto de PVC de 3mm
termo adherido. Frentes de cajones fabricades en aglomerade de madera de 16mm con
acabado en resina melaminica en ambas caras. cubracantes de alto impacto de PVC de
3mm. casquillo con nivelador cromado v tuerca, el sistema de armado es con minifix que
se compone de perno de union rolade en frio, en acerc galvanizado; cafa minifix de zinc,
para ajuste con el principio de la bola concentrica y tapa de plastico para:caja minifix sin
reborde, jaladera metalica con pintura epoxica (horneada a 180° C ) Gavetas preparadas
con rieles para carpetas colagantes oficic y carta, correderas dobles, reforzadas metalica
de extension total con baleros de rodamiento. cerradura antirrobo que liberen y cierren
todos los cajones a un flempo y cuenta con un sistema de bloqueo el cual solo parmite un
cajon abierto a la vez para evitar accidentes

Librero abierto de entrepafios medidas de .90 x.35 x 1.85 de melamina

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm, De espesor
con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alte impacto de PVC
de 3 mm. Termo adherido, costados y faldenes fijados por debajo de cublerta medlante el
sisterna minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe. el muebils,
nivealdores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compene de perno
de union rolade en fric en acero galvanizade; caja minifix de zing, para ajuste con el
principio de bola concentrica y tapa e plastice para caja minifix sin berde color del
mueble Nogal Gales de rexcel

Sillas de operativas con brazos MOD. RA-01

Elvacion neumatica, estrella de 5 puntas elaborada en Nyion reforzade y cen cinturon de
acero mecanismo operativo, hasico elaborado con placa de acero cal. 10ajuste de altura
y profundidad de respaldo acojinamiento en pelluretano ihyectade de 53 Kg/m3 de
densidad con retardante de flama asiento y respalide ergonomicamente disefiados para
maximo confort. base de asiento y respalde en polipropileno incluye brazos mod, RA-01°

Sillas de visita de 4 patas

Estructura acero tubular ovalado cal-16 de 4 patas en pintura electrostatica en cotores
negro o aluminio, disafio ergonomico estibable

Esquinero de 1.00 x1.00 x. 75 en melamina

911-989-0031

" 911-999-0027

911-989-0028

911.-998-0025

" 911-298-0029

211-992-0030

£11-999-0022

911-999-0031

911-999-0032



fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm: De espasor
con acabado en regina melaminica en ambas caras. Cubre cante de alfc impacto de PVC
de¢ 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debaje de cublerts mediante al
sistema minifix, las patas con base tubular de acero 1ipo eliptico 84 x 30 mm calibre de
70.2 cms de altura unido en su totalidad con soldadura de micro alambre de .35mm

Mesa de trabajo de 2.00 x .60 x. 76

fabricado en tablerc de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor
con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impactc de PVYC
de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fllados por debajo de cubierta mediante el
sistema minifix, las patas con base tubular de acero tipe eliptico 84 x 3¢ mm czlibre de
70.2 cms de altura unido en su totalidad con soldadura de micro alambre de .35mm

Kit de placas para mesa

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primmera calidad de 28mm. De espescr
con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC
de 3 mm. Termo adherido, costados v faldones fijados por debajo de cubierta mediante el
sistema minifix, las patas con base tubular da acero tipe eliptico &4 x 30 mm calibre de
70.2 oms de altura unido en su totalidad con soldadura de micre alambre de .35mm

Mesa de trahajo de 1.40 X .60 X .75

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm.-De espesor
con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alie impacto de PVC
de 3 mm. Terme adherido, costados y faldenes fijados por debajo de cubieita mediante el
sisterna minifix, las patas con base tubular de acero tipo eliptico 84 x 30 mim eallbre dé
70.2 cms de altura unido en su totalidad con scldaduta de micro alambre de . 35mm

Archivero de 1+1 movll

Estructura vy frentes de cajones, fabricados en aglomerade de maderd de' 18mm con
recubrimiento melaminico en ambas cars cubre canto en PVC de alto impacto de 2mm
jaladeraas metalicas terminadas con pintura epoxica homeada a {180°) cajone (es)
papelero (s) y paveta praparada con rieles para carpetas colgantes, correderas metalicas
de extension total, con rodamiento amertiguadores de poliutatane capacidad de-carga 45
Kgs. ciclos de abertura ; 50,000 ciclos cerradura tipe baril Intercambiable incluys rodajas

Sillas de operativas con brazos MOD, RA-01

Elvacion neumatica, estrella de 5 puntas elaberada en Nylon reforzado y con cinturon de
acero mecanismo operativo, basico elaborade con placa de acero cal, 10ajuste de alfura
y profundidad de respaldo acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 Kg/m3 de
densidad con retardante de flama asiento y respaldo ergoncemicamente disefiacios para
maximo confort. base de asiento y respaldo en palipropileno incluye brazes mod, RA-01

Mesa escritorio de 1.80 x .76 x .75

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor
con acabado en resina melaminica en ambas caras, Cubre canto de alto impacio de PVC
de 3 mm, Termo adherido, costados y faldones filados par debajo de cublerta mediante el
sisterna minifix, las patas en "C" y travesafics horzontales de acero fabricados con
tubular cuadrado de 2" calibre 16 y sclera de 1" x 1/8" , para segurar un ensambls
robusto, cuenta con dos pernos en el intericr de la estructura, que van de ladc a lado del
tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo -epoxica -poliester horneada,
apoye por medio de niveladores ajustables, fijados a solera roscada scldada: a [as patas

Mesa escritorio de 1.60 x .76 X .76

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espaser
con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de altc impacto de PVC
de 3 mm. Termo adherido, costados y faldenes fijados por debajo de cublerta mediante el
sistema minifix, las patas en "C" y travesafios horizontales de acero fabricados con
tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para segurar un ensamble
robusto, cuenta con dos pernos en el interfor de la estructura, que van de lado a lado del
tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -poiiester horneada,
apoye por medio de niveladores ajustables, fijados a sclera roscada soldada a las patas

Mesa lateral de 1.00 x .60 x .75

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor
con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre cante de alto impacto de PVG
de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fljados por debaje de cubierta mediants al
sistema minifix, las patas en "C" y travesaiios horizontales de acero fabricados con
tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para segurar un ensamble
robusto, cuenta con dos pernes en el interior de la estructura, que van de lado a lado del
tubular, scldados y pulidos revestide cen pintura polve epoxica -poliester horneada,
apoyo por medic de niveladores ajustables, fijados a solera roscada soldada a las patas

Archivero de 1+1 movil

911-989-0033
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" 911-999-0035
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Estructura v frentes de cajones, fabricados en aglomerado de madera de 16mni con
recubrimiento melaminico en ambas cars cubre canto en PVC de alto Impacte’ de 2mm
jaladersas metalicas terminadas con pintura epoxica horneada a (180°) cajone {es)
papelero () y gaveta preparada con rieles para carpetas colgantes, correderas metaticas
de extension fotal, con rodamiente amortiguadores de- poliuretano capacidad de carga 45
Kgs. ciclos de abertura : 50,000 ciclos cerradura tipo barril intercambiable incliye rodajas

Sillas de operativas con brazos MOD. RA-01

Elvacion neumatica, estrella de 5 puntas elaborada en Nylon reforzade y con cinturen de
acero mecanismo operativo, basico elaberado con placa de acero cal. 10ajuste de altura
y prefundidad de respalde acojinamiente en poliuretano inyectado de 53 Kg/m3 de
densidad con retardante de flama asiento y respaldo ergonomicamente disefiados para
maximo confort. base de aslento y respaldo en polipropileno incluye brazos mog. RA-01

Mesa escritorlo de 1.80 X .75 x .76

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor
con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacty de PVC
de 3 mm, Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo da cublerta medianie el
sistema minifix, las patas en "C" y travesafics horizentales da acert fabricados con
tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" | para segurar un ensamble
robusto, cuenta con dos pernos en el interior de la estructura, que van de'lado a lado del
tubular, soldados y pulidos revestide con pintura polvo epoxica -pcliester hornsada,
apoyo por medio de niveladores ajustables, fljados a solera roscada soldada a las patas

Mesa lateral de 1.00 x .80 x .75

fabricado en tablero de aglomerado de madera da primers calidad de 28mm. De espssor
con acabade en resina melaminica en ambas caras, Cubre cante de alto Impacto de PVC
de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante ol
sistema minifix, las patas en "C" y iravesafios horizontales de acero fabricados con
tubular cuadrado de 2" calibre 18 y sclera ds 1" x 1/8" , para segurar uh ensamkte
robusto, cuenta con dos pernes en el interior de la estructura, que van de lade a lado de}
tubwlar, soldados y pulidos revestido cen pintura polvo epoxica -poliester horneada,
apoyo por medio de niveladores ajustables, filados a solera roscada scldada a Jas patas

Archivero de 1+1 movil

Estructura y frentes de cajones, fabricados en aglomerade de madera de 16mm con
recubrimienta melaminico en ambas cars cubre canto en PVC de alto impacto de 2mm
jaladeraas metalicas terminadas con pintura epoxica herneada a (180°) cajone (es)
papelero (s) y gaveta preparada con rieles para carpetas colgantes, correderas metalicas
de extension total, con rodamiento amortiguadores de poliuretanc capacidad de carga 45
Kgs. ciclos de abertura : 50,000 ciclos cerradura tipo barril intercambiable incluye rodsjas

Archivero de 4 gavetas vertical

Dimensiones de .50 cms de frente x .61 de fondo x 1,32 de allura Cubierta v costados
con tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 16mm de espesor con
acabado en resina melaminica en ambascukbre cante de alte impacto de PVC de 3mm
terme adherido, Frentes de cajones fabricados en aglomerado de maderfa de 16mm con
acabado en resina melaminica en ambas caras. cubrecantos de alto impacto de PVC de
3mm. casqulllo con nivelador cromado y tuerca. el sistema de armacdo es cdn minifix que
se compons de perne de union rolade en fiio, en acerc galvanizado; caja minifi de zing,
para gjuste con el principio de la bola cencentrica y tapa de plastico para caja minifix sin
reborde, jaladera metalica con pintura epoxica (horneada a 180° C ) Gavetas preparadas
oon rieles para carpetas colagantes oficic y carta, correderas dobles, reforzadas metalica
de extension total con baleros de rodamiento. cerradura antirobe gue liveren vy clerren
todos los cajones a un tiempo y cuenta con un sistema de blogueo el cual sole permite un
cajon abierto a fa vez para evitar accidentes o

Mesa escritorio de 1.60 x .75 x .76

fabricado en tablera de aglomerade de madera de primera calidad de 28mm. De espesor
con acabade en resina mefaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacte de PVC
de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajc de cublerta madiants el
sistema minifix, las patas en "C" y travesafios horizontales de acero fabricados con
tubular cuadrado de 2" calibre 16 y sclera de 1" x 1/8" , para segurar un ensamble
robusto, cuenta cen dos pernos en el interler de la estructura, que van de lado & lado del
tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -poliester horneada,
apoye por medio de niveladores ajustables, fijados a solera roscada scldada a las patas

Mesa escritorio de 1.80 x .76 X .75

© 911-992-0022

- 911-999-0027

911-999-0028

911-999-0025
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911-999-0028

911-999-0027




fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espasor
con acabado eh resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alfo impacto de PYGC
de 3 mm. Termo adheride, costados y faldeones fijados por debajo de cublerta mediante ol
sistema minifix, las patas en "C" y travesafios horizontales de acerc fabricados con
tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para segurar un ehsamble
robusto, cuenta con dos pernos en el interior de la estructura, que van de lado a lado del
tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polve epoxica -poliester herneada,
apoye por medio de niveladores ajustables, fijades a solera roscada soldada a las patas

Mesa lateral de 1.00 x .60 x .75

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor
con acabado en resina melaminica en ambas caras, Cubre canto de alto impacto de PVC
de 3 mm, Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta medfante el
sistema minifix, las patas en "C" y travesafics hotizontales de acero fabricados con
tubular cuadrado de 2" calibre 16 y solera de 1" x 1/8" , para segurar un ansamble
robusto, cuanta con dos pernos en ol Interior de la estructura, yue van de lado a lado del
tubular, soldados y pulidos revestido con pintura polvo epoxica -pollester horneada,
apoyo por medio de niveladores ajustables, fijados a sclera roscada soldada a las patas

Archivero de 1+1 movil

Estructura y frentes de cajones, fabricades en aglomerado de madera de 16mm don
recubtimiento melaminico en ambas cars cubre canfc en PVC de alto impacto de 2mm
jaladeraas metalicas terminadas con pintura epoxica horneada a (i80°) cajone “{es)
papelero (s} y gaveta preparada con rieles para carpetas colgantes, correderas metalicas
de extension total, con rodamiento amortiguadores de poliuretano capacidad de carga 45
Kgs. ciclos de abertura : 50,000 ciclos cerradlura tipo barril intercambiable incluye rodajas

Sillas de operatlvas con brazos NIOD. RA-01

Elvacion neumatica, estrella de 5 puntas elaborada en Nylon reforzade y con cinturon de
acero mecanismo operativo, basico elaborado con place de acero cal, 10ajuste de altura
y profundidad de respaldo acojinamlento en peliuretano inyectade de 53 Kg/m3 de
densidad con retardante de flama asienfo y respafde ergonomicamente disefiados para
maximao confort, base de asiento y respalde en poliprepllens incluye brazos mod. RA-01

911-999-0028

911-999-0025

211-999-0022




0.PD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ANEXQ 1 LIETADO DE BIENES

lcANT DESCRIPCION

3 Escritorio de chapa de madera medidas de 1.80 x .B0 x .75 Terracota 911-999-0037

Esaritorio fabricado en MDF Okume y MDF natural ambas en 15mm, obteniendo asi un espesor de 30mm en cublerta,
con cantos rectos, faldon en MDF Okume 4 cara 18mm y pata TIPO BASTIDOR FABRICADO EN MDF GKUME 1
CARA 15mm EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DANDO UN ESPESQOR DE 80mm, Entintada en color nogal
cbscuro{cubierta) y nogal ametricane {falden y patas) con acabade mate en fondsc trasparente de poliurstane de dos
componentes. el faldondecorativo de cristal pintado de 4 mm con cantos pulidos y este pegado sobre el faidon de
MDF, y come togue final una cublerta de cristal color bronce transparente pulidos rectos,

1 Lateral chapa de madera medidas de 1.20 x .55 x .76 Terracota 911-999-0005-

Cubierta escuadra fabricacla en MDF Ckume 1 cara 15mm en [a parte superior & Infeticr dando un espesor de B0mm
archivera fabricada en MDF Okume 1 cara 18mm con frentes de cajones y gaveta en 18mm 1 cara, cajones fabricados
en triplay de cedro de 5mm, con tres juegos de correderas extensicon total de 40cms en Zinc y una cerradura laterta
multipl, entintada en Mogal obscure {cubierta y escuadra) y nogal americano (archiverc), con terminado mate en fondo
trasparente de paliuretano de dos componentes. Los frentes de cajones y gavetas pueden ser de madera con cristal
pintade de 4mm con cantos pulidos y estos pegado sobre frentes de MDF. Y'cemo fogue final una cublerta de cristal
color bronce trasparente de 10mm con sus cantos pulides rectos '

1 Credenza de 4 puertas 911-999-0038

Cublerta escuadra fabricada tipo bastider en MDF Okume 1/cara 15mmen la parte superior e inferior dando un espesor E
de BOmm . Cajon base para credenza fabricada en MDF Okume 2 caras 18mm puertas fabricadas en MDF okume E
15mm 1 cara entrepafio en MDF okume 2 caras 18mm con bisagras 100° y piston de cierre lento. entintado en Nagal i
obscuro (cublerta escuadra) ¥ negal americano {cajon base para credenza con terminado mate en fondo trasparente
de poliuretano de dos componentes. los frentes de las puertas son de madera, y como toque final una cubjerta de ;
cristal color bronce transparente de 10mm con sus cantos pulidos rectos '

1 Repisaen”"L" 911-999-0039

Fabricado en MDF Okume 1 cara 15mm espesor final en 30mm, Entintade en nogalobscuro y nogal americane,
terminados mate con fondo trasparenie de peliuretano de des componentes. La manera de sujecion a muro es por i
medio de taquete y tomillo confilmat, la escuadra de metal se fija directamente 2 muro posteriormente se colosa la
repisa entrande el herraje por cada una de sus endiduras.

2 Archivero vertical de 4 gavetas en melamina de primera calidad 911-999-0040

Dimensiones de .50 cms de frente x .61 de fondo x 1,32 de altura Cublerta y costadoz oon tablero de aglomerado de
madera de primera calidad de 16mm de espascr con acabade en resing melaminiza en ambascubre canto de alfo
impacto de PVYC de 3mm termo adherido. Frentes de cajones fabricados en aglomerado de madera de 16mm con
acabado en resina melaminica en ambas caras, cubrecantos de alto impacto de PVC de 3mm. casquillo con hivelador
cromado v fuerca. el sistema de-armado es con minifix que se compone de perno de union rolado en frio, en acero
galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de |a bola concentrica v tapa de plastico para caja minifix
sin reborde, Jaladera metalica con pintura epoxica (horneada a 180° C ) Gavetas preparadas con rieles para carpetas
colagarntes oficio y cairta, correderas dobles, reforzadas metalica de extension. total con baleros de rodamiento.
cerradura antirrobo que liberen y cierren todos los cajones a un tiempo y cuenta con un sistema de blogueo el cual
solo permite un cajon abierto a la vez para evitar accidentes

1 Sillon EJecutivo en piel respaldo Alfo  311-999.0041

Sillen con elevacion neumatica base de estrella de 5 puntas fabricada en aluminio con cubierta de piston en el mismo
material mecanismo Knee Tilt con cuatro pesiciones de blogueo con sistema anti-shock y perilla estriada para regular
la tension, disefio ergenomico para maxime soporte lumbar, brazos en aluminio pulido con codera acojinada, cabecera
integrada

2 Sillones con cabecera tapizados en tela  911-999-0042.




Sillon ejecutivo con cabecera, slevacion neumatica con estrella de 5 puntas en acero con molduras decorativas,
mecanismo Synchro con regulador da tension vy blogueo dal mismo melca'nism_ci' elaborado ¢on placa de acero cal-10
ajuste da profundidad de respalde, cabecera ajustable incluye descansa-brazos en gel de paliuretanc con alma de
acero y con ajuste de altura disefio ergonomico con acofinamiente en poliuratane inyectado de 53Kg/m3 de densidad
con retardante de flama

Sillén visitante de TELA color a eleglr esfructura en Cromo  911-999-0043 )

Sila de visita de 4 patas estructura de acero fubular redondo "7/8" cal, -16 terminado en Cromo, disefio ergonomico
para maxime confort, estibeble, acojinamiento en poliuretanc de 41 Kg/m3 de densklad con retardante de flama, parte
posterior de aslento con cubierta de polipropileno,

Escritorlo rectangular frente curvo medidas de 1.80 x.70x .75 811-999-0044

favricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mmi. De ezpasor con acabado en resina
melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacte de PYC de 3 mm, Terme adherido, costados y faldones
fllados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lc que permite una rivejor distribucion de las cargas que
recibe el mueble, nivealdores con casquillo cromado y tuerca. el sistema da minifix se compone de perno de union
rolado en frio en acerc galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con g prlnciplo de bela cohcentrica vy tapa de
plastico para caja minifix sin borde color dei mueble Nogal Gzles de rexcel

Lateral de 1.20 x .50 x.756 911-995-0045

fabricade en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. e espesor con acabado en resing
melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVYC de 3 mm. Termo adherido, costados v faldones
fijados por debajo de cublerta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor disiribucion de las cargas que
recibe el mueble, nivealdares con casquillo cromaco v tusrca. el sistema dé minifix se compone de permo de union
rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica vy tapa de
plastico para caja minifix sin borde color de! musble Nogal Gales de rexcel. con élemento de union placas metalicas,
nsertos 518" Tomillos 3/4 x 5/16" : O :

porta teclado deslizable 911-999-0046

Fabricado en tablero de aglomerade de madera de primera calidad de 28mim de espesor medida de .52cms de frente
X .38 de fondo Iincluye corredera metalica de extesion

Cajonera bajo cubierta de 2 cajones y 1 gaveta 911-989-0047

medidas de .47cms de frente x .40 cms de fonde x .71 cms de altura, fabricado en su estructura y frentes de cajones
fabricados en aglomerado de madera de 16mm; con acabado en resina melaminica en ambas caras, Cubrecantos de
alto impacto de PVC de 3mm. jaladsra metalica con pintura spoxica (hornsada a 180° C cajones papelerosy gaveta
preparada con rieles para carpetas celgantes oficio y carta , correderas metalicas de extension total con baleros de
rodamiente, amortiguadores de poliuretano. Capacicdad de carga (por par de correderas) 45 Kgs, ciclos de abertura
50,000 clclos cerradura tipo barril intercambiable.

Credenza de 1.20 x .50 x .75 con puertas abatibles 941-999-0048

medidas de 1.20 de frente x .50 de fondo x .75 cms de aliura fabricada en estructura en tablero de aglomerado de
madera de primera calidad de 28mm. De espescr con acabade en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de
alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones fijados por debajo de cubierta mediante el
sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe el muebfe, nivealdores con casquiilo
cromado y tuerca, el sistema de minifix se compone de pemo de union rolado en frio en acero galvanizado; caja
minifix de zlne, para gjuste con el principio de bola concentrica v tapa de plastico para caja minifix sin borde colar del
musble Mogal Gales de rexcel. con slemento e union placas mefalicas, inserfos 5/16" Tornillos 3/4 x 5/16"

Mesa esquinera de .50 x .50 x .60 911-998-0049

Mesa cuadrada de .50 de largo x .50 de anche x .50 de altura cubierta con fablero de aglomerado de madera de
primera calidad de 28mm. De espeser con acabade en resina melaminica en ambas caras, Cubre canto de alto
impacto de PVC de 3mm Termo adheride, costades y faidones, fijades por debajo la cubierta mediante el sistema
minifi, lo gue permite una mejor distribucicn de las cargas gue recibe el mueble, casquillo con nivelador cromado y
tuerca. sisterna de armado con minifix se ccmpone de pemo de union rolade en frie, an acero galvanizado caja minifix
de zinc para ajuste con el principio de bola concenfrica y tapa de plastice para caja minifix sin borde.

Mesa de centro de .90 x .50 x .40 911-999-0050

Mesa cuadrada de .90 de largo x .50 de ancho x .40 de altura cubisria con tablero de aglomerado de madera de
primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canfo de allo
impacto de PYC de 3mm Termeo adherido, costados v faldones, fijados por debaje la cublerta mediante &l sistema
minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que rscibe el musble, casguillo con nivefador cromado y
tuerca. sistema de armado con minifix se compone de perne de union rolado en frio, an acero galvanizade caja minifix
de zinc para ajuste con el principlio de bota concentrica y tapa de plastico para caja minffix sin borde,

Sofa de 2 plazas en piel color Tabaco 911-999-0051




Sofa de 2 plazas tapizado en piel estructura de 1 1/4 scporte bandastic, _slsteha ‘de unien eri base a tornilleria refuerzo
en brazas espuma de poliuretano de 24 Kgs y 10 cms de espesor

Silla de trabajo con brazos con juegos de brazos mod. RA-01  911-999-0052

silla con elevacion neumatica, esfrella de 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturon de acero, mecanismo
Asynchro articulado para inclinacion independiente de asiento y respalde. Elaborado con placa de acero cal. 10,
disefio ergonomico para maximo soperte lumbar. acojinamiento en poliuretanc Inyeciado de 53Kg/m3 de densidad con
retardante de flama. Base de asiento y respaldo en polipropilenc

Escritorios rectangular frente curvo medidas de 1.60 x.70 x.75 911-999-0044

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina
melaminica en ambas caras, Cubre canto de alto impacte de PYC de 3 rm. Termo adherido, costados y faldones
fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una-mejor distribucion de las cargas que
recibe ef mueble, nivealdores con easquillo cromado y tuerca. el sistema -de minifix se compone de perno de union
rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de
plastico para caja minifix sin horde color del mueble Nogal Gales de rexcel :

Lateral de 1.20 x .50 x .75 911-999-0045

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm.. De espesor con acabado en resina
melaminica en ambas caras, Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Terme adherido, costades vy faldones
fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que
recibe el mueble, nivealdores con casqullio cromade y fuerca. el sistema de minifix se compone de perno de union
rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con &l principio d& bola coneentrica v tapa de
plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel o

porta teclado deslizable 911999-0046

Fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 2Bmm de espesor medida de .52cms de frente
x .38 de fondo incluye corredera metalica de extesion .

Cajonera bajo cubierta de 2 cajones y 1 gaveta 911-993-0047

medidas de .47cms de frente x .40 sms de fondo x .71 cms ds altura, fabricado en su estructura y frentes de cajones
fabricados en aglomerade de madera de 16mm; con acabade en resina melaminica en ambas caras, Cubrecantos de
alto impacto de PYC de 3mm. Jaladora metalica con pintura epoxica (hormsada a 180°°C cajones papelerosy gaveta
preparada con rieles para carpetas colgantes oficio v carta , correderas metalicas de extension total con baleros de
radarniento, amortiguadores de poliuretano. Capacidad de carga (por par de correderas) 45 Kgs, ciclos de abertura
50,000 ciclos cerradura tipo barril intercambiable.

Silla de trabajo con hrazos con juegos de brazos mod. RA-01 )

silla con elevacion neumatica, estrella de 5 puntas elaborada en nylon reforzade y con cinturon de acero, mecanismo
Asynchro articulado para inclinacion independiente de asientc y respalde. Elaborade ¢eon placa de acero cal. 10,
disefio ergonomico para maximo soporte lumbar, accfinamiento en peliuretano Inyectado de 53Kg/m3 de densidad con
retardante de flama. Base de asiento y respaldo en polipropileno

Mesa esquinera de .50 x .50 x .50 911-999.0049

Mesa cuadrada de .50 de largo x .50 de ancho x .50 de altura cubierfa con tablero de aglomerado de madera de
primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto
impacto de PVC de 3mm Termo adherido, costados vy faldones, fijados por debajo la cubierta mediante &l sistema
minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que-recibe ef mueblo, casquitlo con nivelador cromado y
tuerca. sistema de armado con minifix se compone de pemne de union rolado en-frio, an acero galvanizado caja minifix
de zinc para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde.

Mesa de centro de .90 x .60 x .40 911-999-0050

Mesa cuadrada de .90 de largo x .50 de anche x .40 de altura cubierta con iablero de aglomerado da madera de
primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina melaminica en afmbas caras, Cubre canto de alto
impacto de PVC de 3mm Termo adherido, costades y faldones, fijados por debajo la cubierta mediante el sistema
minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que recibe 2l mueble, casquille con nivelador cromado y
tuerca. sistema de armado con minifix se compone de pemo de union reiado en frio, an acero galvanizada cafa minifix
de zinc para ajuste con el principio de bofa concentrica y tapa de plastico para caja minifix sin borde,

Bancas confortables tapizadas en tela  911-999-0053

Banca confortable tapizado en tela, estructura eliptico en acero de 80 mm con tapon decorative en los extremos de
polipropilenc y regatones, pintura en color aluminio, asiento y estructura en acerc con nyeccion de poliuretanc de 53
Kg/m3 con retardante de flama, travesafios construidos en perfil de acero tubular cuadrado de 2" cal-14 conectores de
acero de 3/18 x 1 1/8




Escritotlos rectangular frente curvo medidas de 1.60 x.70 x.76 911-999-0044

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm, De espssor con acabado en resina
melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto Impacte de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones
filsdos por debajo de cubierta mediante el sistema minlfix, Io que permite una mejor distibucion de las cargas gue
recibe & mueble, nivealdores con casquillo cromado v tuerca. el sistema de minifix se compone de perne de union
rolado en frio en acero galvanizade; caja minifix de zinc, para ajuste cen el principio de bola concentrica y tapa de
plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel

Lateral de .90 x .50 x .76  811-999-0045

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina
melaminica en amhas caras, Cubre canto de alto inpacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones
fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que
recibe el mueble, nivealdores con casquillo cromado v tusrca, el sistema -de- miinifix se compone de perno de unicn
rofade en frio en acero galvanizado; caja minifix de zine, para ajuste con el principio- de, bola concentrica y tapa de
plastico para caja minifix sin borde color del mueble Negal Gales de rexcel

porta teclado deslizable 911-999-0046

Fabricado en tablere de aglomerado de madera de primera calidad de 2Bmm de espesor medida de .52cms de frente
X .38 de fonde incluye corredera metalica de extesion

Cajonera hajo cublerta de 2 cajones y 1 gaveta 911-989-0047

medidas de .47cms de frente x .40 cms de fondo x .71 cms de altura, fabricado en gu estructura y frentes de cajones
fabricados en aglomerado de madera de 18mm; con acabado en resina melaminica en ambas caras, Cubrecantos de
alto fmpacto de PVC de 3mm. jaladera metalica con pintura epoxica (horheada a 180° C cajones papelerosy gaveta
preparada con rieles para carpetas cclgantes oficio y carta , correderas metalicas de extension total con baleros de
rodamiento, amortiguadores de poliuretano, Capacidad de carga (por par de correderas) 45 Kgs, ciclos de abertura
50,000 ciclos cerradura tipo barril intercambiable.

Archivero vertical de 4 gavetas $11-598-0040

Dimensicnes de .50 cms de frente x .61 de fondo x 1.32 de allura Cubierta y costados con tablero de aglomerado de
madera de primera calidad de 18mm de espasor con acabado en resina melaminica en ambascubre canto de alto
impacto de PVYC de 3mm termo adherido. Frentes de cajones fabricados en aglomerade de madera de 16mm con
acabado en resina melaminica on ambas caras. cubrecantos de alto Impacto de PVC de 3mm. casquillo con nivelador
cromado y teerca. el sistema de armado es con minlfix que se compone de pemo: de union rolado en frio, en acero
galvanizado; caja minifix de zinc, para.ajuste con el principlo de la bola concentrica y tapa de plastico para caja minifix
sin reborde, jaladera metalica con pintura epoxica (horneada a 180° C ) Gavetas preparadas con rieles para carpetas
colagantes oficio y carta, correderas dobles, reforzadas metalica de extensicn total con baleros de rodamiento,
cerradura antirrobo que liberen y cierren todos los cajones a un tiempp ¥ cusnta con-un sistema de bloqueo el cual
solo permite un cajon abierto a la vez para evitar accidentes

Sillén visitante de TELA color a elegir estructura en Cromo  211-299-0043

Silla de visita de 4 palas estructura de acero tubular redondo "7/8" cal. -16 terminado en Cromo, disefio ergonomico
para maxitmo confort, estibeble, acojinamiento en poliuretano de 41 Kg/m3 de densidad con retardante de flama, parte
posterior de asiento con cubierta de polipropileno.

Silla de trabajo con brazos con Juegos de brazos mod. RA-01  911-999-0052

silla con elevacion neumatica, esfrella de 5 puntas elaborada en nylen reforzado y con ¢inturen de acero, mecanisma
Asynchro articulado para inglinacion independiente ce aslento y respalde, Elaberade con placa de acero cal. 10,
disefio ergohomico para maximo soporte lumbar. acojinamiente en poliuretano inyectada de 53Kg/m3 de densidad con
retardante de flama. Base de asiento y respaldo en polipropileno

Escritorios rectangular frente curvo medidas de 1.60 x .70 x.76 911-999-0044

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad cle 28mm. De espesor con acabado en resina
melaminica en ambas caras. Cubre canie de altc impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones
fijados por debajo de cubierta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de fas cargas que
recibe el musble, nivealdores con casquillo cremade y tuerca. el sistema de minifix se compone de permo de union
rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con al pri nclplo de bola concentrica y tapa de
plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rsxcel

Lateral de .90 x .50 x .75 911-999-0045

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina
melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto Impacto de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones
fijados por debajo de cubierta mediante ef sistema minifix, lo que permite una mejor distribucion de las cargas que
recibe ef mueble, nivealdores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compone de pemo de union
relado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para gjuste con el prmmplo de bola concentrica y tapa de
plastico para caja minifix sin borde color del muehle Nogal Gales de rexcel

porta teclado deslizable 911-999-0046

Fabricado en tablero de aglomerado de madsra de primera calidad de 28mm e espescr medida de .52ems de frente
X .38 de fondo incluye corredera metalica de extesion

Cajonera baje cubierta de 2 cajones y 1 gaveta 911-999-0047




medidas de .47cms de frente x .40 cme de fondo X .71 cms de altura, fabricade en su estiuctura y frentes de cajones
fabricados en aglomerado de madera de 16mm; con acabado en resina melaminica en ambas caras, Cubrecantos de
alto Impacto de PVC de 3mm. jaladera metalica con pintura epoxica (homeada a 180° C cajones papelerosy gaveta
preparada con rieles para carpetas colgantes oficio y carta , correderas metaficas de extension fotal con baleros de
rodamiento, amortiguadores de poliuretano. Capacidad de carga (por par de« correderas) 45 Kgs, ciclos de abertura
50,000 ciclos cerradura tipe barril intercambiable.

Mesa de juntas de .90 cms de didmetro 911-999-0064

fabricado en tablero de aglomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina
melaminica en ambas caras. Cubre canto de alto impacto de PVC de’3 mm, Termo adherido, costados y faldones
filados por debajo de cublerta mediante el sistema minifix, lo que permite una mejer distribucion de las cargas que
recibe ol muable, nivealdores con casquillo cromado y tuerca. el sistema de minifix se compone de pero de union
rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de
plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexcel

Silla de trabajo con brazos con juegos de brazos mod. RA-01  911-899-0052 .

slila con elevacion neumatica, estrella de & puntas elaborada s nyion reforzade y con cinturon de acero, mecanismo
Asynchro articulade para inclinacion independients de asiento y respaldo. Elaberade con placa de acero cal. 10,
disefio ergonomico para maximo soporte lumkbar, acojinamiento en peliureétano inyectado de 53Kg/m3 de densidad con
retardante de flama. Base de asiento y respaldc en poliproplleno

Sillén visitante de TELA color a elegir estructura en pintura negra -911-999-0065 ‘

Silla de visita de 4 patas estructura de acere tubular redondo "7/8" cal. -16 terminada en pintura electrostatica color
negra, disefio ergonomico para maximo confort, estibeble, acojinamiento en poliuretanc de 41 Kgim3 de densidad con
retardanie de flama, parte posterior de asiento con cubierta de poliprogileno. .

AREA DE CUBICULO
Escritotios rectangular frente curvo medidas de 1.60 x .70 x.75 911 999 0044

fabricado en tablero de aglomerade ds madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina
melaminica en ambas caras, Cubre canto de alto Impacle de PVC de 3 mm. Termo adherido, costados y faldones
fijados por debajo de cubierta mediante el sistema. minifix, lo que parmite una mejor-distribuclon de las cargas que
recibe el mueble, nivealkdores con casqui!lo cromade y tuerca, el sistema “de minifix-se compone de psrno de union
rolado en frio en acero galvanizado; caja minifix de zing, para ajuste con el prlnclpic de bula concentrica y tapa de
piastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gales de rexce!

Lateral de 90 x .50 x .75 911-999-0045

fabricado en tablero de agiomerado de madera de primera calidad de 28mm. De espesor con acabado en resina
melaminica en ambas caras, Cubre canto de alto impacto de PVC de 3 mm. Termo adheride, costados y faldones
fijados por debajo de cublerta mediante el sistema minifix, o que permite una mejor distribucion de las cargas que
recibe el mueble, nivealdores con casquille cromado y fuerca, &l sistema de minifix se compone de perno de union
iolado en frio eh acero galvanizado; caja minifix de zinc, para ajuste con el principio de bola concentrica y tapa de
plastico para caja minifix sin borde color del mueble Nogal Gaies de rexcel

porta teclado deslizable 911-899-0046
Fabricado en tablero de aglomerade de madera de primera calidad ds 28mm de espesor medida de .52cms de frente
x .38 de fondo incluye corredera metallca de extesion

Cajonera bajo cubierta de 2 cajones y 1 gaveta 911-999-0047

medidas de .47cms de frente x .40 oms de fondo x .71 ems de altura, fabricado en su estructura v frentes de cajones
fabricados en aglomerado de madsra de 16mm; con acabado en resina melaminica en ambas caras, Cubrecantos de
alto impacto de PVC de 3mm. jaladera metalica con pintura epoxica (homeada a 180° C cajones papelerosy gaveta
preparada con rleles para carpetas colgantes oficic y carla , correderas metallcas de extension total con baleros de
rodamiento. amortiguadores de poliuretano. Capacidad de carga {por par de correderas) 45 Kgs, ciclos de abertura
50,000 ciclos cerradura tipo barril intercambizble.

Archivero verfical de 4 gavetas 911.999-0040

Dimensiones de .50 cms de frente x .81 de fonde x 1.32 de altura Cubierta y costados con tablere de aglomerado de
madera de primera calidad de 16mm de espesor con acabado en resina melaminica en ambascubre canto de alto
impacto de PVC de 3mm termo adherido. Frentes de cajones fabricadss en aglémerado de madera de 18mm con
acabado en resina melaminica en ambas caras. subrecantos de alto impacto de PVC de 3mm, casquillo con nivelador
cromado y tuerca. ef sistema de armado es coh minifix que se comporne dé pemo de union rolado en fric, en acerc
galvanizado; caja minifix de zing, para ajuste con el principio de la bela concentrica v tapa de plastico para caja minifix
sin reborde, jaladera metalica con pintura epoxica (horneada a 180° C ) Gavetas preparadas con rieles para carpetas
colagantes oficio y carta, correderas dobles, reforzadas melalica de extension total con baleros de rodamiento.
cetradura antirrobo que |iberen y cierren todos los cajones a un tiempe y cuenta.con un sistema de bloqueo &l cual
solo permite un cajon ablerto a la vez para evitar accidentes

Silla de trabajo con brazos con juegos de brazos mod. RA-01  911-989-0052

silla con elevacion neumatica, estrella de 5 puntas elaborada en nylon reforzads y con cinturon de acere, mecanismo
Asynchro articulado para inclinacion Independiente de asiento y respaldo. Elaborado con placa de acaro cal. 10,
disefic ergonomico para maximo soporte lumbar. acojinamiento en poliretano inyestado de 53Kg/m3 de densidad con
retardante de flama. Base de astonto y respaldo en palipropileno




