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Con fundamento en }oeaFMG:c{é#osf;Q gnmer‘ parrafo asi como en base a la _ambugo"ﬂ%s-qug‘ ‘c’éﬁﬁéﬁn’é_-
esta Institucion en los Articulos 10 fraccion V, 11 fraccion XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fraccion I y VIII,
ademas de acatar las obligaciones que se especifican en el artl'culo 7 fraccion 1III, 13 tercer parrafo de la Ley de
Proteccion Civil del Estado de Jalisco; asi como en el articulo 7 fraccion I del Reglamento de la Ley de Proteccion Civil
del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencidn de Riesgos en Establecimientos de Venta,
Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; se le comunica que en referencia a lo manifestado en el
Estudio de Riesgos, se procedid con su revision y evaluacion para constatar su viabilidad; verificando que cumpla con
los Articulos 6, 7 fracciones I, II, 8, 8 bis, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 36, 56, 59 y 60 del Reglamento de la Ley de
Proteccién Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta,
Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, por lo que se DICTAMINA NO PROCEDENTE el proyecto
para el establecimiento y operaciones de la Estacion de Servicio denominada “Gasolinera Sur Costa Alegre S. de
R.L. de C.V.”, con pretendida ubicacion en carretera libramiento Cihuatlan Km. 1.2 y Carretera Cihuatlan el
Rebalse, donde se plantean instalar 03 (tres) tanques nuevos de doble pared, tipo cilindricos subterraneos,
confinados en fosas con muros de ladrillo y castillo de concreto, el primero con capacidad para 100,000 litros de
gasolina magna, el segundo con capacidad para 100,000 litros de gasolina premium y el tercer tanque con capacidad
para 100,000 litros de diesel, para tener una capacidad nominal en la Estacion de 300,000 litros de combustibles. /Al
respecto se le notifica que el Proyecto NO CUMPLE con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Proteccion
Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos, en Establecimientos de
Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, considerando lo siguiente: ‘

1. De acuerdo a la visita en campo y al levantamiento de coordenadas geograficas realizadas con el
GPS Portatil de la Marca Garmin, se determina que a 1,156 metros al noroeste del predio donde
~oor oo - —-se-contempla la ubicacion de la Estacion de Servicio se encuentran en funciones las instalaciones
i ~de una Estacion de Servicio con numero de franquicia PEMEX 7342, a nombre de la empresa
_.SUPER SERVICIO CIBRIAN S.A. DE C.V. ( por lo que no se cumple el radio de amortiguamiento dé

1,500 metros que establece el Articulo 8 bis del Reglamento de la Ley de Proteccion Civil'déel
v Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos, en Establecimientos de
& Venta, Almacenamiento' y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, acuerdo del Ciudadano
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, publicado en el Periédico Oficial del Estado de

Jalisco el dia 01 de Diciembre de 2011).

cCion
2. Derivado de la visita de campo y las mediciones efectuadas, No se cumple con lo sefialado en’gl
articulo 18 del Reglamento de la Ley de Protecciéon Civil del Estado de Jalisco en Materia de
Seguridad y Prevencion de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y
Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, el cual establece que el acceso a las estaciones de servicio
que se pretendan establecer en carretera, debera ubicarse a una distancia minima de cien
metros de cruceros, entronques y pasos superiores e inferiores, asi como de ciento cincuenta
metros de zonas de curvas, derivado a que el proyecto para la estaciéon de servicio, se ubica
fuera de la mancha urbana, esto es en el crucero de la Carretera a libramiento Cihuatlan Km;:1i2
y Carretera Cihuatlan - El Rebalse, por lo anterior no se cumple lo establecido en el reglamento
en mencidn, por lo que no es factible su instalacion. os de
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Ademas de encontrarse las siguientes irregularidades en el proyecto que se presenta:

1.

Los documentos con los que la parte interesada acredite o justifique la personalidad o
representacion con que se ostenta. Si comparece como apoderado de una persona juridica, el
documento o los documentos con que acredite la existencia de su representada y que la persona
que le confirio el mandato o poder tiene facultades para ello.

Carece de los documentos mencionados, los cuales deberdn presentarse en copia certificada ante notario
publico.

Descripcion de la actividad a realizar, que incluya sus procesos, infraestructura necesaria'y su
ubicacién, superficie total del proyecto, alcance e instalaciones que lo conforman; considerando
que la informacién presentada corresponda con las superficies marcadas tanto en el dictamen de
uso de suelo como en el manifiesto de la propiedad del terreno. <
Complementar con la descripcion de las instalaciones que lo conforman, como [a capacidad trampa de
combustibles, aljibe, si es que habrd tiendas de conveniencia, cantidad de fosas para los tanques de
combustibles, etc.

Copia certificada de la documentacion que acredite la legal posesion del predio; ad
Carece de la documentacion antes mencionada. 3, el
Andlisis del medio fisico aplicado al entorno y al sitio del proyecto, debera ser sustentado y
referenciado en fuentes confiables y actualizadas, y que contenga informacion sobre:

a) Geologia: Litologia, geologia estructural por region, estratigrafia, basada en el analisis de Ia
cartografia tematica edafoldgica, topografica y uso potencial.

Para el desarrollo del andlisis de la geologia y la edafologia, se deberd de realizar en base a las cartas
temdticas de INEGI a escala 1:50,000, conforme se solicita en el inciso a), fraccion IV del reg/amenm en
mencion.

b) Geomorfologia: Determinar los procesos geomorfolégicos en un kilometro a la redonda,
basado en el analisis historial de los procesos geoldgicos.

Complementar con la descripcion de las formas y estructuras existentes que conforman el relieve a nivellocal.
Descripcion del sitio o area seleccionada en un radio de 500 metros que describa lo relativo a:

a) Sub-estaciones eléctricas e infraestructura eléctrica.

Complementar con la descripcion del punto. iy
b) Sistemas de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado; y

Complementar con la descripcion del punto. ft: Ve
Caracteristicas climaticas del sitio del proyecto en forma detallada de manera mensual, tomando
en cuenta los siguientes factores determinados por la estacion climatoléogica mas cercana aI
sitio:
a) Temperatura minima, maxima y promedio.
b) Precipitacidn pluvial minima, maxima y promedio.
e) Direccion y velocidad del viento promedio. anda
No se comprueba la credibilidad de los antecedentes climatoldgicos, ademas los datos presentados son hasta
1996 y no se utiliza un periodo de retorno determinado, por lo que debera realizar nuevamente el analisis eh
base a la estacion meteoroldgica mas cercana al proyecto (mencionando la estacion que se tomo .como
referencia) y con un periodo de retorno de por lo menos 30 afios.
d) Susceptibilidad de Peligros en materia de:

et Cfd

» Fendmenos geolégicos: sismicidad, vulcanismo, hundimientos, deslizamiento o colapso de
los suelos, maremotos.
se describe que el proyecto de la estacion de servicio se encuentra ubicado en la zona B de la
regionalizacion sismica de la Republica Mexicana, siendo dato erréneo, ya que se localiza dentro de 1a
zona D, por lo que deberd presentar nuevamente el analisis.

+« Fenomenos Hidrometeoroldgicos: lluvias torrenciales, inundaciones, granizadas, tormentas

electrlcas, nevadas, vientos huracanados, huracanes y tornados.
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En el analisis de inundaciones debera justificar técnicamente que el Rio Maravasco y el canal que pasa al
noroeste del proyecto, no representa un peligro para la estacion de servicio, esto a través de un estudio
hidrolégico de ambos causes, asi mismo Exponga cual fue la fuente de donde se obtuvo los datos de las
tormentas eléctricas, recordandole que las fuentes deben ser confiables y oficiales, ademas que debera
tomar un periodo de retorno de por lo menos 30 afios.

Se debe exponer técnicamente el nivel de riesgo por huracanes y las medidas de mitigacion que se
realizaran para minimizar los impactos por este fendmeno. Por lo que debera presentar nuevamente el
analisis.

« Fenomenos quimico-tecnolégicos: incendios urbanos, incendios forestales, explosiones,
derrames o fugas de materiales peligrosos, radiactividad y envenenamientos por manejo de
materiales peligrosos;

Se debera adecuar su metodologia para el analisis y susceptibilidad de riesgos externos, toda vez que la

informacion no es clara.
Bases de disefio que indique los criterios y normas utilizadas para el proyecto con base a las
caracteristicas del sitio y a la susceptibilidad de la zona a fenomenos naturales y efecfos
meteoroldgicos adversos, incluyendo planos del arreglo general del sitio del proyecto a escala
1:200, para esquematizar detalles;
Se debers desarrollar el punto, indicando normas y criterios utilizados para el proyecto, asi mismo Los planos
carecen de escala grafica, legible y medible, y firma autdgrafa
Planos y calculos del proyecto civil de las areas, equipos de proceso y auxiliares, bardas o
delimitacion del predio, debiendo contar los documentos con la firma autdgrafa del ingeniero
civil o arquitecto responsable del proyecto;
Los planos carecen de escala grafica, Ieglble y medible, y firma autografa i
Planos y calculos del proyecto mecanico e isométrico de conduccion de los tanques o areas de
almacenamiento, lineas de producto, recuperacion de vapores, asi como los equipos de proceso y
auxiliares; debiendo contar los documentos con la firma autégrafa del ingeniero responsabledel
proyecto;
Carece de los planos. a .as
Planos y calculos del proyecto eléctrico de los tanques de almacenamiento, equipos de praceso
auxiliares, balance de cargas; debiendo contar con firma autégrafa de un ingeniero mecanico
electricista, perito o unidad verificadora en la materia;
Los planos carecen de escala grafica, legible y medible, y firma autografa.
Caracteristicas de almacenamiento que especifique: Dispositivos de seguridad mstalados y
descripcion técnica; i@ e
Complementar con las caracteristicas de los dispositivos de seguridad, como valvulas de presion- wacia,
arrestadores de flama, valvula break away, etc. y su descripcion técnica.

. Antecedentes documentados de accidentes e incidentes ocurridos en la operacion de

instalaciones o de procesos similares, describiendo el evento, causas, sustancias mvolucradas;
nivel de afectacién y cuando hayan existido, acciones realizadas para su atencion. LY
Complementar con la descripcion de los eventos, asi como sus posibles causas, etc. el

. Memoria de detalle de la identificacion y jerarquizacion de riesgos en cada una de las areas de

proceso, almacenamiento y transporte, realizado con base en los Diagramas de Tuberia e
Instrumentacion de la ingenieria de detalle, mediante la utilizacion de una o mas de:das
metodologuas, Analisis de Riesgo y Operabilidad; Analisis de Modo Falla y Efecto con Arbolide
Eventos, Arbol de Fallas u otra con caracteristicas similares a las anteriores, debiéndose aplicar
la metodologia de acuerdo a las especificaciones propias de la misma, sustentando técnicamente
las modificaciones realizadas a estas metodologias, e indicando los criterios utilizados para la
seleccién de la metodologia utilizada para la identificacion de riesgos.

Adecuar y Complementar la memoria de detalle de la identificacion y jerarquizacion de riesgos internoscy
externos.

Determinaciéon de radios potenciales de afectacion, obtenidos a través de la aplicacion de
modelos matematicos de simulacion de los eventos maximos probables de riesgo y eventos
catastroéficos identificados en el punto anterior, debiendo incluir la memoria de calculo.
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Una vez terminado la memoria de identificacion y jerarquizacion de riesgos, derivado de los resultados
obtenidos se procederd a realizar los radios potenciales de afectacion, a través de modelaciones matematicas
de simulacion de eventos descritos en este punto.

15. Analisis y evaluacion de posibles interacciones de riesgo con otras areas, equipos o instalaciones
proximas al proyecto que se encuentren dentro de la Zona de Riesgo, indicando las medidas
preventivas orientadas a la reduccion del riesgo de las mismas.

Una vez concluida la modelacion se procederd a indicar las medidas preventivas orientas a la reduccion de los
riesgos.

16. Manifestacion clara de las recomendaciones técnico-operativas resultantes de la aplicacion de la
metodologia para la identificacion de riesgos, asi como de la evaluacion de los mismos.

Dar seguimiento al punto anterior.

El presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos de la Estacion de Servicio es personal, inalienable e
intransferible y solo podra ser revocado cuando las condiciones que lo motivaron, cumplan con lo
que se establece en la reglamentacion vigente y hayan sido subsanadas, debiendo registrar un
nuevo estudio de riesgos, de conformidad al parrafo segundo de la fraccion III del articulo 7/ del
Reglamento de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad vy Prevenaon de
Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel. L0ns

Lae

El presente dictamen consta de 4 fojas, impreso por duplicado.
Asi se resolvié el dia de hoy, ordenando se le notifique y se dé el debido cumplimiento.

ATENTAMENTE

“2015, ANO DEL DESARROLLO SOCIAL
Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO” o
. “Proteccion Civil Somos Todos"” o
,/‘/-_5 Guadalajara Jalisco, a 19 de Octubre de 2015 chroery
~EL DIRECT OR NERAL DE LA UNIDAD ESTATAL -
' DE PROT ,CION CIVIL Y BOMBEROS

PROFESIONSTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES

I1.Q. CRUZ DANIEL GARCIA HERRERA

c.c.p. Mtro. Roberto Lopez Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento

c.c.p. Lic. José Manuel Villegas Andrade.- Director General Juridico de la Subsecretaria de Asuntos Juridicos de la
Secretaria General de Gobierno.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.

c.c.p. Bidloga Maria Magdalena Ruiz Mejia.- Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y
Efectos Legales a que haya lugar.

c.c.p. C. Fernando Martinez Guerrero.- Presidente Municipal de Cihuatlan, Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones.

c.c.p. Ing. Carlos Eduardo Orive Gutiérrez.- Asesoria Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones —
Av. Aviacion N© 999, San Juan de Ocotan Zapopan.

c.c.p. Direccion General de la Unidad Estatal de Proteccion Civil y Bomberos.-Para control.

c.c.p. Expediente (C-5738)
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