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Con fundamento en los articulos 2 primer parrafo, 3, asi como en base a las atribuciones que se confieren a esta
Institucion en los articulos 10 fraccion V, 11 fraccién XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fraccion I y VIII, ademas de acatar las
obligaciones que se especifican en el articulo 7 fraccion III, 13 tercer pérrafo de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco;
asi como en el articulo 7 fraccion I del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y
Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel; se le comunica que
en referencia a su solicitud de dictaminacién e informacion complementaria con nimero de oficialia de partes 6162, a la
informacion contenida en el expediente de la empresa donde consta el Estudio de Riesgos del Proyecto v a la valoracion realizada
en campo, se procedié con su revisién y evaluacion para constatar la viabilidad del proyecto; verificando su cumplimiento con lo
que se establece en los articulos 6, 7 fracciones I, 11, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 21 y 23 del Reglamento de la Ley de Proteccion Civil
del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencidn de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y
Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, aunado a que el proyecto cuenta con el dictamen procedente del estudio de Riesgos ER-
071-08/2014, oficio UEPCB/DG-3225/CSVA-2225/2014, por lo que se emite la presente Renovacién del Dictamen
condicionalmente procedente, para el establecimiento de la “Estacién de Servicio Los Hijuelos, S.A. de C.V.,” C.T.
10483, con pretendida ubicacion Carretera Internacional a Nogales Km. 42 Poniente, Margen Izquierdo, en el
Municipio de Amatitan, Jalisco; donde se pretende la instalacién de dos tanques de almacenamiento, cilindricos horizontales,
especiales para hidrocarburos, un tanque de almacenamiento bipartido de 120,000 litros de capacidad, de los cuales 80,000 litros
para gasolina Magna y 40,000 litros para gasolina Premium y un tanque de 80,000 litros para Diésel; con una capacidad méxima
en las instalaciones de 200,000 litros de combustibles; esto al cumplir con los siguientes indicadores:

PRIMERO.-

A. La fosa donde se alojaran los tanques de almacenamiento de combustible, debera realizarse en base a las condicionantes
de su Estudio de Mecénica de Suelos, considerando que el predio del proyecto se ubica en la zona sismica B segln el
plano de Regionalizacion Sismica de la Replblica Mexicana y el suelo es tipo I, se usara un coeficiente sismico de 0.36 g,
por lo menos se debera construir con una capacidad F'c 250 Kg./cm?, impermeabilizando sus cuatro paredes por ambos
lados y el piso con una capacidad F'c 100 Kg./cm?; estando la losa superior bajo las mismas caracteristicas de la fosa con
la capacidad F'c 250 Kg./cm?, con espesor de por lo menos quince centimetros, para con ello constatar su resistencia y
retencion del producto peligroso, de igual manera que deberd garantizarse a las trincheras conductoras de lineas de
combustible con que estara equipada la Estacion de Servicio, de conformidad con los articulos 21, 22 y 31 del Reglamento
de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en Establecimientos
de Venta, Aimacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel

B. Una vez construida la fosa en los términos requeridos y depositados los tanques de doble pared, antes de rellenar y
de colocar la losa de concreto armado, deberan informar a esta Unidad Estatal de Proteccién Civil y Bomberos, a
efecto de que personal adscrito se traslade al lugar y constate el cumplimiento al inciso B del Indicador Primero del
presente documento, de conformidad a lo establecido en los articulos 10 fraccion V y 38 fraccion XIII de la Ley de
Proteccidn Civil del Estado de Jalisco, asi como en el articulo 70 del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil el Estado de
Jalisco en Materia de Seguridad y Prevencidn de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo
de Gasolinas y Diésel; hecho lo anterior se extenderd el oficio correspondiente, el cual le sera requerido en la visita de
inspeccign domiciliaria para el Inicio de Operaciones.
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o La losa superior de concreto de la fosa de contencién de los tanques de almacenamiento, deberd ser construida conforme
a las recomendaciones del Estudio de Mecanica de Suelos (inciso B) afiadiendo un impermeabilizante integral: de
conformidad al articulo 21 del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y
Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autaconsumo de Gasolinas y Diésel.

D.  Debido a la informacién técnica de Mecénica de Suelos efectyada, en donde se determina la ausencia del mantp
freatico somero, se exqnera al proyecto propiedad de la empresa Estacién de Servicio Los Hijuelos, S.A. de C.V.,
de la instalacién de los tres pozos de mopitoreo, de conformidad a lo establecido en el articulo 36 del Reglamento de
la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en Establecimientos de
Venta, Aimacenamiento y Autoconsumo de Gasoalinas y Diésel.

E. La trampa de grasas y aceites debera ser construida con una capacidad minima determinada en el evento maximo
probable por derrame, debiendo ser este receptaculo construido de manera tal, que impida la infiltracién al subsuelp; en
base al Articulo 60 del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y
Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

F. No debera existir conexién alguna entre la trampa de grasas y aceites a pozos de absorcién, para con ello evitar
el riesga de derrame de material peligroso al subsuelo; en base al articulo 60 del Reglamento de la Ley de Proteccion Civil
del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencién de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y
Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

G. Debera apegarse en su totalidad a lo manifestado en el Estudio de Riesgos del Proyecto presentado a esta Unidad Estatal
de Proteccion Civil y Bomberos y a las informaciones complementarias, asi como lo observado en el presente Dictamen,
cumpliendo en todo momento con la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco y el Reglamento de la Ley de Proteccién
Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta,
Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

H. La Unidad Estatal de Proteccién Civil y Bomberos, en uso de sus facultades que le otorgan los articulos 10 fraccidn V y 38
fraccion XIII de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco, asi como en el articulo 70 del Reglamento de la Ley de
Proteccién Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta,
Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, podra inspeccionar en todo momento el domicilio del proyecto para
verificar el cumplimiento de las condicionantes del presente documento y cualquier omision ¢ incumplimiento serd motivo
de sanciones como lo marcan los articulos 81 y 82 de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco, al igual que el
articulo 71 del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevencion de
Riesgos en Establecimientos de Venta, Aimacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

L. Anterior al primer abastecimiento de combustible que reciba la Estacién de Servicio, deberan estar instaladas en todo
momento y funcionando dptimamente las vaivulas de sobrellenado, valvula de presién vacio en los venteos de
tanques de gasolina y arresta flama en el tanque de diésel, sin medios que eviten 6 limiten su funcion, asi como
contar con un sistema de alertamiento electronico intrinsecamente seguro que notifiqgue cuando se sobrepase la
capacidad maxima del noventa por ciento, en base al articulo 46 de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco, asi
como en los articulos 22 fraccién Iy 51 fracciones I, II y III, del Reglamento de la Ley de Proteccion Civil del Estado de
Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta, Aimacenamiento y Autoconsumo
de Gasolinas y Diésel.

J; Deberan estar instaladas las valvulas de presién/vacio en los tubos de ventilacién natural para los hidrocarburos
liquidos, con un punto de inflamacién inferior a los sesenta grados centigrados, e instalar valvula con sistema de
arresta flama en el tubo de ventilacién natural para aquellos hidrocarburos liquidos con un punto de inflamacion
superior a los sesenta grados centigrados, sin medios que eviten 6 limiten su funcién, asi como que se ubiguen a las
alturas minimas requeridas, en base al Articulo 46 de la Ley de Proteccidn Civil del Estado de Jalisco, y en los Articulos 48 y
49 del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en
Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.
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A. Una vez concluidas las obras de construccion, y previo a iniciar con las labores de la Empresa, debera solicitar la
verificacion de las instalaciones, para la autorizacion de Inicio de Operaciones, estando un responsable 6 encargado
para la practica de la misma. LA ESTACION DE SERVICIO NO PODRA INICIAR OPERACIONES, hasta que se
realice la verificacion por parte de este Organismo y se constate al 100% el cumplimiento al marco
normativo en la materia, otorgandose el documento correspondiente, en apego al articulo 3 parrafo segundo del
Reglamento de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en
Establecimientos de Venta, Aimacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

B. Aunado a la solicitud de verificacién para el Inicio de Operaciones, debera proporcionar copias de:

1. Resultado de las Pruebas de Hermeticidad de los dos tanques de doble pared de almacenamiento de
combustibles, asi como de las lineas de conduccién de producto, realizados por una empresa competente en el
rubro que nos ocupa, en base al articulo 46 de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco, asi como en el
articulo 55 del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y
Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta, Aimacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

2. Pdliza de Seguro de la Estacién de Servicio “Estacion de Servicio Los Hijuelos, S.A. de C.V.”, cubriendo los
rubros por Responsabilidad Civil, que ampare situaciones de derrame, fugas de combustibles, incendio, explosidn,
gastos de remediacién y dafios a terceros, que garantice la reparacion del dafio y demads relacionados con la
materia, en base al articulo 62 del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco en Materia de
Seguridad y Prevencién de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y
Diésel.

C Deberd realizar diariamente mediciones de gases derivados de hidrocarburo con su relacion oxigeno, en los pozos de
observacion del drea de tanques, areas de despacho, pozos de monitoreo instalados en el predio de la Estacion y trampas
de aceites y combustible, registrando los niveles existentes en su Bitdcora, estando en todo momento disponible a la
vista en las visitas domiciliarias de inspeccion a que haya lugar, asi como proporcionar copias de las lecturas
mensualmente a este Organismo, a partir de la primera recepcién de combustibles, de conformidad a lo establecido en
los articulos 66, 67 y 70 del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y
Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

D. Para la verificacion de las instalaciones de la Estacion de Servicio y durante el tiempo que esté en funciones la Empresa,
deberd contar con una Bitacora de Operaciones de la Estacién de Servicio, la cual deberd permanecer disponible a la
vista en las visitas domiciliarias a que haya lugar, en los términos del articulo 64 del Reglamento de la Ley de Proteccion
Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta, Aimacenamiento
y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

E. La sefialética que se instalard en la Estacion de Servicio, deberd estar apegada a los colores, formas, dimensiones y
distancias establecidas en la Norma Oficial Mexicana, NOM-003-SEGOB-2011.
F. Los pozos de observacion deberan contar con tapa en su parte superior que hermetice el interior del tubo, asi como se

deberén identificar y numerar fisicamente, de tal manera que exista una diferenciacién clara entre cada uno de ellos, de
conformidad a lo establecido en el articulo 37 del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco en Materia
de Seguridad y Prevencién de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y
Diésel.

G. La Estacion de Servicio, en base a lo que establece en la informacion del Estudio de Riesgos, debera contar con equipo
contra incendios a base de extintores de capacidad minima de nueve kilogramos base polvo quimico seco, pudiendo ser
base bidxido de carbono en oficinas y cuarto eléctrico, en las posiciones establecidas en el Manual de Especificaciones
Técnicas de Pemex-Refinacion, asi como equipo extintor mévil tipo carretilla en cada zona de tanques de almacenamiento,
equipos, materiales y suministros preventivos para atender casos de incendios, explosion, fuga y derrames, de
conformidad a lo establecido en el articulo 56 del Reglamento de la Ley de Proteccidn Civil del Estado de Jalisco en Materia

de Seguridady Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y
Diésel.
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