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Con fundamento en los Articulos 2 primer parrafo, 3, asi como en base a las atribuciones que se confieren
a este Organismo Publico Descentralizado en los Articulos 10 fraccidn V, 11 fraccién XIX, 38 fracciones VII, XVII,
XVIII, 40 fraccién Iy VIII, de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco, asi como en el articulo 4 fraccidn I
del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevencién de
Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel; ademéas de acatar
las obligaciones que se especifican en el articulo 7 fraccion III, 13 tercer parrafo de la Ley de Proteccién Civil del
Estado de Jalisco; en el articulo 7 fracciones Iy II del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de
Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y
Autoconsumo de Gasolinas y Diésel; se le comunica que derivado de la documentacién analizada del Estudio
General de Riesgos, proporcionada a través de oficialia de partes con nimero de control 12169; asi como el
otorgamiento del dictamen de trazo, usos y destinos especificos del suelo y del nimero oficial por parte del
Ayuntamiento de Arandas, del Estado de Jalisco, a utilizar en el proyecto, los cuales se hacen alusién en el
articulo 19 fraccién III, inciso f), del mismo Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco en
Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de
Gasolinas y Diésel, de lo que se advierte que su representada obtuvo a su favor los documentos sefialados, en fecha
anterior a la adicion del articulo 8 bis, del citado Reglamento, el cual entré en vigor el dia 2 dos de Diciembre de 2011,
dos mil once, razon por la cual, lo juridicamente procedente, es evaluar el Estudio de Riesgos con la norma vigente al
momento en que le fue expedido el Dictamen Favorable de Trazos, Usos y Destinos Especificos de Suelo, asi como el
otorgamiento de nlimero oficial a utilizar en el proyecto, siendo acorde esta Autoridad con lo establecido en el articulo
14 de nuestra Carta Magna, que a la letra dice: "4 ninguna ley se dard efecto retroactivo en perjuicio de persona
rH.alguria’l Luego entonces, atendiendo a este precepto legal Constitucional, por los fundamentos y motivos expuestos,
ademas de la informaciéon complementaria y con lo verificado en campo, se procedié con la revision y evaluacién de la
documentacién para constatar su viabilidad, verificando su cumplimiento con lo que se establece en los Articulos 6,7
815 10Hactciones 1, 11, 8, 9, 16, 17, 19 y 20 del Reglamento de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco, en Materia
de Seguridad y Prevencién de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de
Gasolinas y Diésel, por lo que se emite el presente Dictamen Condicionalmente Procedente del proyecto
para el establecimiento de la Estacion de Servicio, propiedad de la empresa denominada Combustibles Rivalva,
S.A. de C.V., con pretendida ubicacion en la Calle Maria Ramirez N° 65, esquina con calle constitucion,
Colonia Santa Rosa, Municipio de Arandas, Estado de Jalisco, donde se plantea la instalacion de dos
(2) tanques nuevos especiales de doble pared, para almacenamiento de combustibles, siendo el
primero con capacidad para 80,000 litros de Gasolina Magna, el segundo tipo bipartido, para tener
en la primera seccién 40,000 litros de Gasolina Premium y en la segunda seccién 40,000 litros de
Diésel, siendo un total de 160,000 litros de combustibles; contando para el suministro del
hidrocarburo a los vehiculos, con 2 dispensarios para gasolinas diésel; esto al cumplir con los siguientes
indicadores:

PRIMERO.-

En UN PLAZO NO MAYOR A 30 DIAS NATURALES a partir de su notificacion, debera presentar lo
siguiente:

1. Dictamen de impacto vial emitido por la dependencia federal, estatal o municipal
correspondiente.
2. Complementar con la descripcion de los escenarios de riesgo, referente a las
b eJaciones matematicas de los radios potenciales de afectacién.
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3. Describir la geologia y geomorfologia del sitio del proyecto, basado en la cartografia
tematica de INEGI, a escala 1:50,000, anexando el mapa o imagen de la informacién
consultada.

4. Realizar el andlisis de riesgo por hundimientos de suelo Y proponer las acciones u obras
de mitigacion que se realizaran en el proyecto para mitigar dicho fenémeno.

5. Presentar copia certificada de las escrituras, que acrediten la legal posesion del predio.

6. Memoria de calculo de la fosa de tanques y techumbres.

7. Presentar los planos arquitecténicos, debidamente firmados, por el responsable de la
obra, debiendo contener la ubicacién de los pozos de monitoreo.

8. Complementar con los planos mecanico y eléctrico, debidamente firmados por un perito
especialista en la materia.

SEGUNDO.-

A. En un radio de 30 metros en el entorno de la fosa de contencion de los tanques que almacenaran el
material peligroso y a 15 metros a la redonda de los dispensarios, no debera existir ningin lugar de
concentracién piblica, conforme a las fracciones I y II del articulo 8 del Reglamento de la Ley de
Proteccién Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencién de Riesgos en Establecimientos
de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

B. En los locales comerciales construidos dentro de las distancias de resguardo sefialadas en el parrafo
anterior, no deberan realizarse actividades incompatibles que representen riesgo por las actividades
de almacenamiento y manejo del material peligroso (material inflamable), considerando que por las
actividades propias de una Gasolinera se generan vapores que pudieran ser sujetos a una ignicién por una
fuente que pudiera existir dentro de estos negocios, situacion por la cual no deben utilizarse fuego y
hornos de altas temperaturas en dichos locales.

C. La fosa donde se alojardn los tanques de doble pared para el almacenamiento de combustibles, deberd
construirse considerando las recomendaciones sefialadas en el Estudio de Mecanica de Suelos, de la
documentacion proporcionada en el Estudio General de Riesgos e informacién complementaria ingresada en
esta Institucion, de tal forma que garanticen su resistencia y retencion del producto peligroso almacenado,
siendo fosa de concreto armado reforzado e impermeabilizado en sus cuatro paredes (losa de
piso, losa de cubierta y muros de concreto armado), por ambos lados y pisos e independientemente
de las especificaciones que se requieran por diversas autoridades en la materia; de la misma forma,
deberan garantizar su resistencia, retencion del producto peligroso en las trincheras conductoras de lineas
de distribucién de combustible con que estara equipada la Estacién de Servicio, de conformidad con los
articulos 21, 22 y 31 del Reglamento de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco, en Materia de
Seguridad y Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de
Gasolinas y Diésel.

D. Una vez construida la fosa en los términos requeridos y depositados los 3 Tanques de doble pared, antes
de rellenar y de colocar la losa superior de concreto armado, deberd informar a esta Unidad Estatal de
Proteccion Civil y Bomberos, a efecto de Que personal adscrito se traslade al lugar para constar el
cumplimiento al inciso A, del Indicador Primero del presente documento, de conformidad a lo establecido
en los Articulos 10 fraccién V, 38 fraccién XIII de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco, asi como
en el Articulo 70, del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco en Materia de
Seguridad y Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de
Gasolinas y Diésel; hecho lo anterior se extendera el oficio correspondiente, el cual le serd requerido al
Inicio de Operaciones. '

E. La losa superior de concreto de la fosa de contencién de los tanques de almacenamiento, debera ser
construida conforme a planos de obra civil, debiendo atender a las recomendaciones del Estudio de
Unidad Estatal de Proteccién Civil y Bomberos Jalisco.
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Mecénica de Suelos (inciso C); de conformidad al Articulo 21 del Reglamento de la Ley de Proteccidon Civil
en materia de Seguridad y Prevencién de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y
Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

Se requiere que en el proyecto no exista conexién alguna entre la trampa de grasas y aceites del drenaje
de aguas con hidrocarburos a pozos de absorcién o corrientes de agua, para con ello evitar el riesgo de
derrame de material peligroso al subsuelo, debiendo construir el cuerpo receptor posterior a la mencionada
trampa de combustibles con la capacidad determinada en el evento maximo probable por derrame y que
garantice la retencién del mismo, de manera que impida la infiltracién al subsuelo; en base al Articulo 60
del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencién de
Riesgos en Establecimientos de Venta, Aimacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel:

Debido a la informacién técnica de la Mecanica de Suelos efectuada y en base al Articulo 36 del
Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencién de
Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, la estacién
de servicio propiedad de la empresa denominada Combustibles Rivalva, S.A. de C.V., debera
construir 3 pozos de monitoreo, toda vez que se localizaron mantos freaticos al nivel estudiado.

Debera apegarse en su totalidad a lo manifestado en el Estudio de Riesgos del Proyecto presentado a esta
Unidad Estatal de Proteccion Civil y Bomberos, asi como lo sefialado en el presente Dictamen, cumpliendo
en todo momento con la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco y el Reglamento de la Ley de
Proteccion Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en Establecimientos
de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

Debera proporcionar mensualmente a esta Institucion, informes DETALLADOS POR ESCRITO de los
avances de construccidn del Proyecto en cada una de sus secciones de la estacidn de servicio propiedad de
la empresa denominada Combustibles Rivalva, S.A. de C.V., que incluya memoria fotografica en forma
cronoldgica (no siendo valido solo el compendio de fotografias con titulos o pie de foto).

La Unidad Estatal de Proteccion Civil y Bomberos, en uso de sus facultades que le otorgan los Articulos 10
fraccion V, 38 fraccidn XIII de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco, asi como en el Articulo 70 del
Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevencion de
Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, podra
inspeccionar en todo momento el domicilio del proyecto siendo en la Calle Maria Ramirez N° 65,
esquina con calle constitucién, Colonia Santa Rosa, Municipio de Arandas, Estado de Jalisco, asi
como los avances de la construccion a efecto de constatar que se cumpla con la Normatividad en Materia
de Proteccion Civil, aunado a lo ordenado en los incisos A, B, C, D, E, F, G, H e I, del Indicador Segundo,
incluyendo las condicionantes del presente documento y cualquier omisidén o incumplimiento sera motivo de
sanciones como lo marcan los Articulos 81 y 82 de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco, al igual
que el Articulo 71 del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco en Materia de
Seguridad y Prevencién de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de
Gasolinas y Diésel.

Anterior al primer abastecimiento de combustible gue reciba la Estacion de Servicio, deberan estar
instaladas en todo momento y funcionando Optimamente las valvulas de sobrellenado, sin medios que
eviten o limiten su funcién, asi como contar con un sistema de alertamiento electrénico intrinsecamente
seguro que notifique cuando se sobrepase la capacidad méaxima del noventa por ciento, con fundamento en
el Articulo 46 de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco y en los Articulos 22 fraccién I y 51
fracciones I, II y III, del Reglamento de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco, en Materia de
Seguridad y Prevencién de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de
Gasolinas y Diésel.

Deberan instalarse valvulas de presion/vacio en los tubos de ventilacién natural para los hidrocarburos
liqun:los con un punto de inflamacién inferior a los sesenta gr?ﬂ(l) 1 dc letg(ggg%tesclg wrirg\gf%ogn%eergﬂgﬁgcog
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limiten su funcién, en base al Articulo 46 de |a Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco, asi como en los
articulos 48 y 49 del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco, en Materia de

Seguridad y Prevencién de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de
Gasolinas y Diésel.

TERCERO.-

A.

Una vez concluidas las obras de construccién Y previo a iniciar con las labores de la Empresa, debera
solicitar la verificacion de las instalaciones, para la autorizacién de Inicio de Operaciones, estando un
responsable o encargado para la practica de la misma. La Estacion de Servicio NO podra iniciar
operaciones, hasta que se realice la verificacién por parte de esta Institucién y se constate al
100% el cumplimiento al marco normativo en la Materia, otorgandose el documento
correspondiente, en apego al Articulo 3 parrafo segundo del Reglamento de la Ley de Proteccion Civil del
Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencién de Riesgos en Establecimientos de Venta,
Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

Aunado a la solicitud de verificacién para el Inicio de Operaciones, debera proporcionar copias de:

Resultado de las Pruebas de Hermeticidad de las secciones de los 3 tanques de doble pared para
almacenamiento de combustibles, asi como de las lineas de conduccién de producto, realizados por una
Empresa competente en el rubro que nos ocupa, en base al Articulo 46 de la Ley de Proteccién Civil del
Estado de Jalisco, asi como en el Articulo 55 del Reglamento de la Ley de Proteccidn Civil del Estado de
Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencién de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y
Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

Péliza de Seguro de la estacién de servicio propiedad de la empresa denominada Combustibles
Rivalva, S.A. de C.V., cubriendo los rubros por Responsabilidad Civil, que ampare situaciones de derrame,
fugas de combustibles, incendio, explosion, gastos de remediacidn y dafios a terceros, que garantice la
reparacion del dafio y demas relacionados con la materia, en base al Articulo 62 del Reglamento de la Ley
de Proteccién Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en
Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

Debera realizar diariamente mediciones de gases derivados de hidrocarburo con su relacién oxigeno, en los
pozos de observacion del 4rea de tanques y 4reas de despacho, instalados en el predio de la Estacidn y
trampas de aceites y combustible, registrando los niveles existentes en su Bitdcora, estando en todo
momento disponible a la vista en las visitas domiciliarias de inspeccion a que haya lugar, asi
como proporcionar copias de las lecturas mensualmente a esta Institucién, a partir de la
primera recepcion de combustibles, de conformidad a lo establecido en los Articulos 66, 67 y 70 del
Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevencion de
Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

Para la verificacion de las instalaciones de la estacién de servicio y durante el tiempo que esté en funciones |a
Empresa, debera contar con una Bitacora de Operaciones de la Estacion de Servicio, la cual debera
permanecer disponible a la vista en las visitas domiciliarias a que haya lugar, en los términos del Articulo 64 del
Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevencién de Riesgos
en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

La sefialética que se instalara en la Estacién de Servicio, debera estar apegada a los colores, formas, dimensiones
y distancias establecidas en las normas oficiales mexicanas, NOM-003-SEGOB-2011, asi como en su similar, NOM-
026-STPS-2008.

Los pozos de observacién deberan contar con tapa en su parte superior que hermetice el interior del tubo,
asi como se deberan identificar y numerar fisicamente, de tal manera que exista una diferenciacion clara
€ ormidad a lo establecido en el Articulo 37 del Reglamento de la L de
SnjFe. Gida. undi de ellos, de conf dad @ & Un%aéJ éstatal dg%rotgg!gn |\';]|Fy Bomberos%thco.
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El Promovente y el Consultor que desarrollaron el Estudio de Riesgos del Proyecto, se hacen responsables

de los vicios ocultos derivados de la ejecucion del mismo, asi como de las omisiones voluntarias o involuntarias no
manifestadas, que conlleven a riesgos no evaluados en él.

Se le recuerda que los Registros de Prestadores de Servicios otorgados por la Unidad Estatal, no
representan vinculo alguno con esta Institucion, ya que solamente expresan la capacidad que documentalmente
avalaron los solicitantes en el o los rubros registrados, en donde no se otorga ningun otro tipo de atribucién.

Posterior al Inicio de Operaciones de la Estacién de Servicio, la Unidad Estatal de Proteccién Civil y
Bomberos, podré en cualquier momento verificar e inspeccionar las instalaciones y cualquier incumplimiento a las
disposiciones en materia de Proteccién Civil, lo haré acreedor a las sanciones aplicables correspondientes.

Este documento tiene vigencia de 365 dias naturales para la construccién de las instalaciones de la
Estacion de Servicio, contados a partir de la fecha de expedicion, avalando exclusivamente el tramite solicitado
para la empresa en mencidn, de no ser asi, queda sin efecto este documento, con base y fundamento en lo
establecido en la fraccién II del articulo 7 del Reglamento antes sefialado.

El presente Dictamen de Estudio de Riesgos para la Construccién de la Estacién de Servicio €s personal,
inalienable e intransferible, de conformidad al parrafo segundo de la fraccién III del articulo 7 del Reglamento

de la Ley de Proteccidén Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en
Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

El presente dictamen consta de 6 fojas, impreso por duplicado.
Asi se resolvi6 el dia de hoy, ordenando se le notifique y se dé el debido cumplimiento.
ATENTAMENTE
"2018, Centenario de la Creacién del Municipio de Puerto Vallarta y

del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”
“Proteccion Civil Somos Todos”
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A COMERCIA k Nt EZ RIVAS

ACY TRANMCENRMACINM
- A i 1\ S s 4 4

EL COORDINADOR DE SUPERyISIéN,
VIGILANCIA Y ASESORIA

c.c.p.  Mtro. Roberto Lépez Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento.

oo Lic. Marlene Alejandra Rivera Omelas.- Directora General Juridico de la Subsecretaria de Asuntos Juridicos de la Secretaria General de Gobierno. Para su
Ll Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.

c.c.p.  Bidloga Maria Magdalena Rufz Mejia.- Secretarfa de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p.  Lic. Ana Isabel Bafiuelos Ramirez- Presidente Municipal de Arandas, Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones,

ccp Lic. Ramona Jauregui Avila. - Asesoria Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones — Av. Aviacion N° 999, San Juan de Ocotan
Tt Zapopan.

c.c.p.  Direccién General de la Unidad Estatal de Proteccién Civil y Bomberos.-Para_control.
cc.p.  Expediente (C- 12169). e e R S
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