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Corl fundament@}h los Articulos 2 prime 'ﬁaﬁo, 3, asi come en base a las atribuciones que se confieren

a este Organismo Pliblito Descentralizado en los Articulos 10 fraccién V, 11 fraccion XIX, 35: fracciones VII, XVIL,
XVIII, 40 fraccign Iy, VIIL, de la Ley de Proteccion Civil del Estado, asi como en el articulo 4 fraccion 1 del
Reglamento de laLey de Proteccién Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos
en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; ademas de acatar las
obligaciones que se especifican en el articulo 7 fraccién 111, 13 tercer parrafo de la Ley de Proteccion Civil del
Estado de Jalisco; en el articulo 7 fracciones 1y II del Reglamento de la Ley de Proteccion Civil del Estado de
Jalisco, en Materla de Seguridad y Prevencién de Riesgos en Establecimientos de Venta, Aimacenamiento y
Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; se le comunica que derivado de la informacién analizada gue obra dentro
del Estudio General de Riesgos, proporcionados a ftravés de oficialia de partes con numero 7748, en
especifico el Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Especificos con numero de expediente
Dict/2011/1730, emitido el pasado 01 de Diciembre de 2011, signado por el Lic. Ramén Aguilar
Nava, ostentandose como Director de Control de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento
Municipal de Zapopan, Jalisco; donde se desprende la actualizacién de un derecho adguiride previamente a
la adicidn del Articulo 8 bis del reglamento anteriormente cltado, atendiendo a que el sisterna juridico mexicanc
otorga facultades concurridas entre los tres Organos de Gobierno para el establecimiento de una estacion de
serviclo, por lo cual lo legalmente procedente es aplicar y se aplican las disposiciones vigentes a |a fecha en gque
se expidio el Dictamen de Trazos Usos y Destinos Especificos, en respeto absoluto a los derechos humanos
reconacidos bajo el imperio de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanas, asl como las garantias
para su proteccion consagradas en sus arabigos 1 y 14 que determinan: “Articulo 1o, Ervlos Estados Unidos
Mexicanos todas las personas gozardn de los derechos humanos reconocidos en esta Constifudion y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de |as garantias para sy protecadn,
cuyo ejercicio no podra restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones gue esta
Constitucidn establece. ... Ti las Hades, &r imbito de sus competencias, tienen la obligacion de
promover, fespetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con Jos principios de
universalidad, interdependendia, indivisibilidad y progresividad ™, “Articulo 14, A ninguna ley se dard efecto
retroactive en peduicio de persong alguna.”; por consiguiente y atendiendo al principio universal se procedio a
la revision aunado a la actualizacidn al derecho adquiride del dictamen de Trazos, Uso y destinos Especificos con
niimero de expediente Dict/2014/0001 donde se establece y delimita la superficie de 2,214.89 m2 y colindancias
destinada para el proyecto gque nos ocupa, asi como el otorgamiento de nimero oficial por parte del
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, a utilizar en el proyecto, los cuales se hacen alusion en el articulo 19 fraccon
111, indisa f), del mismeo Reglamento de la Ley de Proteccidn Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y
Prevencion. de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesal v
con lo verificado en campo, se procedid con la revisién y evaluacion de la documentacion presentada, para
constatar su viabilidad v procedencia; verificando su cumplimiento con lo que se establece en los Articulos 6y 7
fracciones I, 11, 8, 8 Bis., 9, 16, 17, 19 y 20 del Reglamento de |a Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco,
en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo
de Gasolinas y Diesel, por lo que se emite el presente Renovacion del Dictamen Condicionalmente
Procedente para el proyecto de establecimiento de la Estacion de Servicio, propiedad de la Empresa
denominada “Servicio Néctar 58, S.A. de C.V", C.T. 11270, con pretendida ubicacién en Prolongacion
Avenida Mariano Otero N°2210, esquina calle Rio Lerma, Fraccionamiento Arenales Tapatios del
Municipio de Zapopan, del Estado de Jalisco donde se plantea |a instalacion de 03 (tres) tanques nuevos
de doble pared, tipo cilindricos subterraneos, confinados en fosas de concreto armado, el primero con
capacidad para 60,000 fitros de gasolina Magna, el segundo con capacidad para 40,000 litros de
gasolina Premium y el tercer tanque con capacidad para 40,000 litros de Diesel, para tener una
capacidad pominal en la Estacién de 140,000 litros de combustibles, esto al cumplir con los siguientes
indicadores:
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Condicionantes plasmadas en los puntos 1, 2 y 3, como la letra del primer indicador A) puntos 1y 2
referidos en seguida quedan subsanados bajo el oficio UEPCE/DG-3359/CSVA-2354/2016, con fecha de
expedicion de 14 de Julio del 2016,

1. A fin de garantizar la contencién por la presencia de algin derrame de hidrocarburo en |a estacion de servicio, es
menester construlr un muro de contencion perimetral de concreto reforzado, en la parte norte del predio (limite
de resguardo de zona federal), asi como en la parte colindante del lado oeste, con las caracteristicas y
profundidades de la fosa de almacenamiento de tanques, es dedir; de concreto armado con espesor minimo de
20 centimetros, impermeabilizado Integralmente a ambos lades; asi como colocar pozos de fenitoreoc a una
distancia de separacion de 2 metros del muro de contencién mencionado, del lado de la estacion, a una distancia
maxima de separacién entre estos de 10 metros uno de otro y una profundidad minima de 1,50 metros por
debajo del nivel topografico de Ia losa de piso de la fosa de tanques, con el objetivo de detectar oportunamente
alglin posible derrame y de ser asi se deberan realizar Inmediatamente los trabajos correspondientes, evitando la
posible contaminacién del cuerpo de agua ubicado en el lado norte y noroeste del predio; debiendo ingresar
dicho proyecto ante esta Unidad Estatal para su valoracién y aprobacion correspondiente, gue incluya planos,
memoria de calculo, estudios geotécnicos e hidrolégicos superficiales y subterraneos.

2. Deberd presentar un proyecto de manejo integral de las aguas pluviales, mediante la optimizacion de las
pendientes de los pisos e infraestructura de captacién tales como registros, tuberias, rejillas, ete., garantizando
la no saturacién de la infraestructura destinada para aguas aceitosas.

3. De acuerdo al proyecto arquitecténico presentado, no existe un muro o delimitacion en |a zona de resguardo
federal (machuelo de 20 centimetros), debiendo construir un muro de al menos 2 metros de altura desplantado
a partir del piso terminado del lado de la estacidn, pudiendo ser de concreto reforzado, mamposteria o algin
otro sistema constructivo similar de material incombustible, resistente a impactos vehiculares.

PRIMERO.-

A. En un plazo no mayor a 20 dias naturales, contados a partir de la recepcidn y notificacién del presente
Dictamen, debera presentar |o faltante del estudio de riesgos slendo |o siguiente:

1. Presentar plano topografico del predio de 1z Estacion de Servido avalado por la Comisldn Nacional del Agua,
en el cual se acredite el cumplimiento de la distancia de resguardo de zona federal correspondiente.

2. Mo desarrolla el Inciso f) de la fraccion VIII del articulo 19 del Reglamento en referencla, correspendiente a
los diagramas de tuberias e instrumentacion, legibles y con la nomendlatura y simbologia adecuada,

B. La fosa donde se alojardn los tanques de doble pared para el almacenamiento de combustibles, debera
construirse considerando las recomendaciones sefialadas en el Estudio de Mecanica de Suelos, de la
documentacién proporcionada en el Estudio General de Riesgos e informacion complementaria ingresada
en esta Institucion, de tal forma que garanticen su resistencia y retencion del producto peligroso
almacenado, siendo fosa de concreto armado reforzado e impermeabllizade en sus cuatro paredes, por
ambos lados v pisos e independientemente de las especificaciones que se requieran por diversas
autoridades en la materia; de la misma forma, deberdn garantizar su resistencia, retencion del producto
peligroso en las trincheras conductoras de lineas de distribucion de combustible con que estara equipada
la Estaddn de Servicio, de conformidad con los articulos 21, 22 y 31 del Reglamento de la Ley de
Proteccian Civil del Estade de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencidn de Riesgos en
Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsume de Gasclinas y Diesel.

C. Una vez construida la fosa en los términos requeridos y depositado los Tanques de doble pared, antes
de rellenar y de colocar la losa superior de concreto armado, deberd informar 2 esta Unidad Estatal de
Proteccién Civil y Bomberos, a efecto de que personal adscrito se traslade al |lugar para constar el
cumplimiento al incisa B, del Indicador Primero del presente documento, de conformidad a lo
establecido en los Articulos 10 fraccion ¥, 38 fraccion XIII de la Ley de Proteccion Civil del Estado de
Jalisco, asi como en el Articule 70, del Reglamento de la Ley de Proteccidn Civil del Estado de Jalisco en
Materia de Seguridad v Prevencidn de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento vy

Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; hecho lo anterior se extendera el oficio correspondiente, el
cual le sera requerido al Inicio de Operaciones.

Unidad Estatal de Proteccion Civil y Bomberas Jalisco.
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La losa superior de concreto de la fosa de contencidn de los tangues de almacenamiento, debera ser
construida conforme. a planos de obra dwil, deblends atender a las recomendaciones del Estudio de
Mecanica de Suelos (inciso B): de conformidad al Articulo 21 del Reglamento de |a Ley de Prateccion Civil
en materia de Seguridad v Prevencidn de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y
Autoconsumo de Gasolinas v Diesel,

Se requiere que en el proyecto no exista conexion alguna entre la trampa de grasas y aceites del
drenaje de aguas con hidrocarburos a pozos de absorcion o corrientes de agua, para con ello
evitar el riesgo de derrame de material peligroso al subsuelo, deblendo construir el cuerpo receptor
posterior & la mencionada trampa de combustibles con la capacidad determinada en el evento
maximo probable por derrame y que garantice la retencién del mismo, de manera que impida la
infiltracion al subsuelo; en base al Articulo 60 del Reglamento de la Ley de Proteccidn Civil del Estado de
Jalisco, en Materia de Seguridad y Prévencion de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y
Autoconsumo de Gasolinas y Diesel,

Debido a la informadan técnica de Mecanica de Suelos efectuada v en base al Articulo 36 del Reglamento
de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco, en Matera de Seguridad y Prevencion de Riesgos en
Establecimientos de Venta, Almacenamiento v Autoconsumo de Gasolinas v Diesel, la Estacidn de Servicio
"Servicio Néctar 58, 5.A, de C.V", C.T. 11270, debera instalar en sus terrenos los Pozos de
Monitoreo correspondientes, por lo que se acepta la propuesta técnica de la ubicacién
planeada para los mismos; debiendo complementar ademas con los solicitados en el indicador
1 del presente dictamen condicionado.

Debera apegarse en su totalidad a lo manifestado en el Estudio de Riesgos del Proyecto presentado a esta
Unidad Estatal de Proteccion Civil y Bomberos, asi como lo sefialado en el presente Dictamen, cumpliendo
en todo momento con la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco y el Reglamento de la Ley de
Proteccion Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencidn de Riesgos en
Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

Debera proporcionar mensualmente a esta Institucion, informes DETALLADOS POR ESCRITO
de los avances de construccién del Proyecto en cada una de sus secciones de la Estacién de
Servicio “Servicio Nectar 58, S.A. de C.V", C.T. 11270, que incluya memoria fotografica en

forma cronologica (no siendo valido solo el compendio de fotografias con titulos o pie de
foto).

La Unidad Estatal de Proteccién Civil y Bomberos, en uso de sus facultades que le atorgan los Articulos 10
fraccion V, 38 fraccidn X111 de |a Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco, asi como en el Articulo 70
del Reglamento de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevencidn
de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas v Diesel, podra
inspeccionar en todo momento el domicilio del proyecto siendo en Prolongacién Avenida Mariano
Otero N° 2210, esquina calle Rio Lerma, en el Municipio de Zapopan, en el Estado de Jalisco,
asl como los avances de la construccion a efecto de constatar que se cumpla con la Normatividad en
Materia de Proteccién Civil, aunado a lo ordenado en los indicadores 1, 2, 3; Incisos B, C, D, E, F y G del
Indicader Primero, incluyendo las condicionantes del presente documento y cualquier omision o
incumplimiento sera motivo de sanciones como lo marcan los Articulos B1 y 82 de la Ley de Proteccién
Civil del Estado de Jalisco, al igual que el Articulo 71 del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del
Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta,
Almacenamiento vy Autoconsumo de Gasolinas y Diesel,

Posterior &l primer abastecimiento de combustible que reciba la Estacion de Servicio, deberan estar
instaladas en todo momento y funcionando dptimamente las vélvulas de sobrellenado, sin medios que
eviten o limiten su funcidn, asi como contar con un sistema de alertamiento electronico
intrinsecamente seguro que notifique cuando se sobrepase la capacidad maxima del noventa por ciento,
con fundamento en el Articulo 46 de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco v en los Articulos 22
fraccidn I y 51 fracciones 1, 1T y 111, del Reglamento de la Ley de Proteccidn Civil del Estado de Jalisco, en
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constate al 100% el cumplimiento al marco normativo en la Materia, otorgandose el
documento correspondiente, en apego al Articulo 3 parrafo segundo del Reglamento de la Ley de
Proteccidn Civil del Estado de Jalisco, en Materla de Seguridad y Prevencion de Riesgos en
Establedmientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel,

B. Aunado a la solicitud de verificacion para el Inido de Operaciones, deberd proporcionar copias de:

Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y
Autoconsumo de Gasolinas y Diesel,

K.  Deberan instalarse valvulas de presion/vacio en los tubes de ventilacién natural para los hidrocarburos
liquidos con un punto de inflamacion inferior a los sesenta grados centigrados, sin medios que eviten o
limiten su funcién, en base al Articulo 46 de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco, asi como en
los articulos 48 v 49 del Reglamento de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco, en Materia de
Seguridad y Prevenddn de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento vy Autoconsumo de
Gasolinas v Diesal,

SEGUNDO.-

A, Una vez concluidas las obras de construccidn y previo a iniciar con las labores de la Empresa,
debera solicitar |a verificacion de las instalaciones, para la autorizacion de Inicio de Operaciones,
estando un responsable o encargado para la practica de la misma. La Estacién de Servicio NO podra
iniciar operaciones, hasta que se realice la verificacion por parte de esta Institucién y se

1. Resultado de las Pruebas de Hermeticidad de las secciones del tangue de doble pared para
almacenamiento de combustibles, asi como de las lineas de conduccion de producte, realizados por una
Empresa competente en el rubro que nos ocupa; en base al Artlculo 46 de la Ley de Proteccion Civil del
Estado de Jalisco, asi como en el Articulo 55 del Reglamento de la Ley de Proteccidn Civil del Estado de
Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevencion de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y
Autoconsumo de Gasolinas v Diesal,

2, Péliza de Seguro de la Estacion de Servicio "Servicio Néctar 58, S.A. de C.v", C.T. 11270,
cubriendo los rubros por Responsabilidad Gwvil, que ampare situaciones de derrame, fugas de
combustibles, incendio, explosion, gastos de remediacion y dafios a terceros, que garantice la reparacion
del dafio y demas relacionados con la materia, en base al Articulo 62 del Reglamento de la Ley de

Proteccidn Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad v Prevencién de Riesgos en Establecimientos
de Venta, Almacenamiento y Autoconsume de Gasolinas y Diesel.

C.  Debera realizar diariamente mediciones de gases derivados de hidrocarburo con su relacion oxigena, en
l0s puzos de observacion del area de tanques, pozos de monitoreo, dreas de despacho, Instalados en el
predio de |a Estacion y trampas de aceites y combustible, registrando los niveles existentes en su Bitacora,
estando en todo momento disponible a la vista en las visitas domiciliarias de inspeccién a que
haya lugar, asi como proporcionar copias de las lecturas mensualmente a esta Institucién, a
partir de la primera recepcion de combustibles, de conformidad a lo establecido en los Articulos 66,
67 y 70 del Reglamento de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y
Prevencién de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y
Diesel.

D. Para la verificacion de las instalaciones de la estacion de servidio y durante el tempo que esté en
funciones la Empresa, debera contar con una Bitacora de Operaciones de |a Estacidn de Servicio, |a
cual debera permanecer disponible & la vista en las visitas domiclliarias a-que haya lugar, en los términos
del Articulo 64 del Reglamento de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco en Materla de Seguridad

) E Pr‘e'i.rencidn de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y
" » Diesel.

Unidad Estatal de Proteccion Tivil v Bomberos Jalizco,
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E. La sefialetica gue se instalard en la Estacidn de Servicio, deberd estar apegada a los colores, formas,
dimensionas y distancias establecidas en las normas oficiales mexicanas, NOM-003-SEGOB-2011, asi como
en su similar, NOM-026-5TPS-2008,

F.  Los pozos de observacion deberan contar con tapa en su parte superior que hermetice el interior del tubo,
asi como se deberan identificar v numerar fisicamente, de tal manera que exista una diferenclacion dara
entre cada uno de ellos, de conformidad a lo establecido en el Articulo 37 del Reglamento de la Ley de
Proteccidn Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad v Prevencidn de Riesgos en Establecimientos
de Venta, Almacenamiento y Autoconsumao de Gasolinas y Diesel.

G. La Estacion de Servicio debera contar con equipo contra incendies a base de extintores de capacidad
minima de nueve kilogrames base polvo quimlco seco, pudiendo ser bidxido de carbono en oficinas v
cuarto eléctrico, en las posiciones establecidas en el Manual de Especificaciones Técnicas de Pemex-
Refinacién, asi como equipo extintor mévil tipo carretilla en cada zona de tanques de almacenamiento,
equipos, materiales v suministros preventlvos para atender casos de incendios, explosion, fuga vy
derrames, de conformidad a lo establecido en el articulo 56 del Reglamento de |a Ley de Proteccidn Clvil
del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevencidn de Riesgos en Establecimientos de Venta,
Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Dieseal,

TERCERO.

Posteriormente, en un plazo de 30 dias naturales, contados a partir del Inicio de Operaciones, |a
Estacion de Serviclo debera proporcionar la siguiente documentacion:

A. El Programa Especifico de Proteccion Civil de la Estacion de Servicio “Servicio Néctar 58, S.A. de
C.v", C.T. 11270 desarrollado conforme la Guia Teécnica para la Elaboracion e Instrumentacion del
Programa Interno de Proteccidn Civil, emitida por el Sistema Nacional de Proteccion Civil v elaborade por
un Consultor acreditade ante la Unidad Estatal, anexando Acta Constitutiva de la conformacion de la
Unidad Interna de Proteccion Civil, la cual debera ser constituida por una Brigada de Emergencias
del tipo multifuncional, en base a los Articulos 5 v 7 fraccion I de la Ley de Proteccién Civil del Estado
de Jalisco, asi como en los puntos 3.3.1. y 3.3.3. de Ia Guia Técnica en mencidn.

B. Constancias de Capacitacion en Materia de Proteccién Civil, del personal que laborard en la
presente Estacion de Servicio, en los rubros de Control y Combate de Incendios, Blsqueda y
Rescate, Primeros Auxilios, Evacuacién, asi como en Atencion de Fugas y/o Derrames de
Hidrocarburos, impartida por alguna Unidad Municipal de Proteccidon Civil o por un capacitador
acreditado por esta Unidad Estatal de Proteccion Civil y Bomberos, como lo establecen los Articulos 5y 7
de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco v lo dispuesto en los Articulos 56 y 63 del Reglamento
de la Ley de Proteccidn Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad v Prevencidn de Riesgos en
Establecimientos de Venta, Almacenamiento v Autoconsumo de Gasolinas y Diesel,

C. Tramitar el Registro ante la Unidad Estatal de Proteccicn Civil, como empresa que almacena material
tipificade como peligroso (Gasolings) y obtener &l citado registro de manera anual, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 7 fraccién III de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco.

CUARTO.-

El presente documento es fundamentado en Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Especificos con
nimero de expediente Dict/2011/1730, emitido el pasado 01 de Diciembre de 2011, signado por el
Lic. Ramon Aguilar Nava, ostentandose como Director de Control de Ordenamiento Territorial del
Ayuntamiento Municipal de Zapopan, Jalisco; y su actualizacion al derecho adquirido del dictamen
de Trazos, Uso y destinos Especificos con nimero de expediente Dict/2014/0001 donde se
establece y delimita la superficie de 2,214.89 m2 y colindancias destinada para el proyecto que nos
ocupa asi como el otorgamiento de nimero oficial por parte del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, ademéas de
las constancias otorgadas por las autoridades competentes en la materia.

. El presente Dictamen de Estudio de Riesgos en materia de Proteccidn Civil, no lo exime del cumplimiento
narmativo requerido por otras Instancias Federales, Estatales y Municipales, por lo gue deberd realizar los
tramites necesarios &te la dependencia involucrada.

Uniclad "-s’ratal de Proteccidn Chll y Hl:un*lmrn Jatisco,
S 0 TB-ge Marzo Mo, 750, Col, La =
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DICTAMEN DE ESTUDIO DE
RIESGO ER-005-01/2017

UEPCB/DG-0422/CSVA-0311/2017

El Promovente se hace responsable de ejecutar los trabajos de Obra Civil e Ingenieria General de las
instalaciones y equipos para la operacion de la Estacion de Servicio (Gasolinera), de acuerdo a lo estipulado en el
Reglamento de Zonificacion del Estado de Jalisco, las Especificaciones Técnicas que le dicte PEMEX-Refinacion,
asi como lo establecido por la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) v las
condicicnantes precisadas en la present2 autorizacion.

El Promovente y el Consultor que desarrollaron el Estudio de Rlesgos del Proyecto, se hacen responsables
de los viclos ocultos derivados de la efecucidn del mismo, asi como de las emisiones voluntarias o inveluntarias
no manifestadas, que conlleven a riesgos no evaluados en él.

Se le recuerda que los Registros de Prestadores de Servicios otorgados por la Unidad Estatal, no
representan vinculo alguno con esta Institucion, ya gue solamente expresan la capacidad que documentalmente
avalaron los solicitantes en el o los rubros registrados, en donde no se otorga ningun otro tipo de atribucion.

Postericr al Inicio de Operaciones de la Estacidn de Servicio, la Unidad Estatal de Proteccian Civil v
Bomberos, podra en cualquier momento verificar e inspeccionar las instalaciones y cualquler incumplimiento a las
disposicienes en materia de Proteccidn Civil, lo hara acreedor a |as sanciones aplicables correspondientes,

Este documento tiene vigencia de 365 dias naturales para la construccion de las Instalaciones da |a
Estacién de Servicio, contados a partir de la fecha de expedicion, avalando exclusivamente el tramite solicitado
para la empresa en mencién, de no ser asi, queda sin efecto este documento, con base y fundamento en lo
establecido en la fraccién 11 del articulo 7 del Reglamento antes sefialado.

El presente Dictamen de Estudio de Riesgos para la Construccion de la Estacion de Servicio es personal,
inalienable e intransferible, de conformidad al parrafo segundo de la fraccion III del artculo 7 del
Reglamento de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevencién de Riesgos
en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel,

El presente dictamen consta de 06 seis fojas, impreso por duplicado.
Sin otro particular por el mementa.

ATENTAMENTE
"2017, Aiio del Centenario de la Promulgacién de la Constitucidn Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitucién Politica Libre y
de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"
A Proteccion Chvil Somos Todos”
TGyadatalara, Jalisco, a 24 de Enero de 2017
'TOR'GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCION CIVIL Y E

EL r:nnnnmn\m O supen‘nsr ON, | L PROFESIONISTA E£PECIALISTA
VIGILANCIA Y ASESORIA

7 ,{_;'L___:“/
ING hN .ﬁB\‘ED "J'ELAZQU ING. ARQ. FELIPE SALVADOR RAMIREZ

e SAAVEDRA
oip. Lc Miguel Vega Chaves,- Director General Juridics de la Sufisecretana de Asuntos Juridicos de la Secretarfs’ General de Goblemo. Para su
Conocimienta y Efectos Legales a gue hava lugar.
/-LP- Bidloga Maria Magdalena Rulz Mejia.- Secretaria de Medio Amblente y Desarroile Territorial- Para sy Conocimiento y Efectos Legaies a gue
c

haya Iugar.
Ape. LAE, Jesus Pablo Lemus Mavarro.- Presidente Municipal de Zapopan, Jalikco.- Parasu Conocimiento v Restricciones.

t.e.p.  Ing. Carlos Eduardo Orive Gutiermez. - Asesoria Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento v - Restricciones — Av. Aviacidn NO 099, San
Juan da Ocotdn Zapepan.

ce.p Direccidn General de la Unidad Estatal de Proteccidn Chil y Bamberos.-Para cantral,
c.c.p, Expadiente (C-7748)

ITLRAIPYLIFSRS ama :
Unidad Estatal de Proteccion Civil y Bomberos Jalisco
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