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Con fundamento en los articulos 2 primer parrafo y 3, asl como en base a las atribuciones que se
confieren a este Organismo Publico Descentralizado en los articulos 10 fraccidn V, 11 fraccion XIX, 38
fracciones XIII, XIV, XVII y XVIII, 40 fracciones I, V, VII y VIII y acatando las obligaciones que se
especifican en los articulos 7 fraccidn IV y 13 tercer parrafo de la Ley de Proteccion Civil del Estado de
Jalisco; se procedié con la revision y evaluacion del Estudio de Riesgos Generales e informacion
complementaria proporcionados a esta Unidad Estatal de Proteccion Civil y Bomberos, con el nimero
de control 9846 (afio 2016), constatando su viabilidad; y de conformidad a las atribuciones gue nos
otorga el articulo 38 fraccién XVII de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco se Dictamina
condicionalmente Procedente el Estudio de Riesgos Generales, para el establecimiento de una
estacidn de servicio de gas natural comprimido por parte de la empresa: Natgas Querétaro, S.A.P.I.
de C.V. (Lazaro Cardenas Oriente), con pretendida ubicacion n una superficie 4226.58 m?, con
coordenadas geogréficas (20°37'10.77"N, 103°17'21.88"W), de acuerdo al Dictamen de Trazo,
Usos y Destinos Especificos del Suelo con expediente N° 039/D7/E-2016/2208, expedido por
la Direccion de Ordenamiento del Territorio Gestign Integral de la Ciudad con fecha del 21 de
Septiembre de 2016, autorizado por el Mtro. Arg. Erick Gonzdlez Santos quien ostenta el cargo de
Director de Ordenamiento del Territorio y €l visto bueno de la C. Ma. Dolores Guillén Solis quien es la
Directora del Area de Administracién de Ordenamiento del Territorio, en el domicilio Lazaro Cardenas
N° 865, Colonia La Nogalera, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, donde se pretende la
construccion de una Estacién de Servicio de Gas Natural Comprimido (tipo Llenado Rapido) Ia
cual consta de una interconexién al gasoducto que transporta gas natural propiedad de la
empresa distribuidora Tractebel DGJ, S.A. de C.V., contando con una Estacién de
Regulacién y Medicién (ERM), un proceso de secado, en la estacién de compresién (EC) se
contara con 2 compresores de 4 etapas, con rangos de operacién de descarga en la primera
etapa de 310 psi, en la segunda etapa 830 psi, tercera etapa 1750 psi y finalmente en la
Cuarta etapa 3600 psi, marca Clean CNG, posteriormente se trasladara el GNC a una unidad
de almacenamiento compuesta Por un grupo de 32 tanques de alta presién horizontales a
250 bar, con una capacidad de 125 litros de agua cada uno montados sobre un chasis
disefiado para tal fin, almacenando un total de 4000 litros de volumen de agua (250 bar-
254.92 Kg/cm®), instalando 06 dispensarios marca GNC modelo IMW D-3L/1L-SF-2H para
surtir a los vehiculos y autobuses (con una presién de operacién de 250 bar); esto al cumplir

en un plazo no mayor a 45 dias naturales partir de la notificacion del presente, los siguientes
indicadores:

1. Dar respuesta a la informacion complementaria solicitada en el oficioc N° UEPCB/DG-
1082/CSVA-0773/2017.
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3. Exhibir los permisos correspondientes otorgados por la Secretarfa de Energia y/o la Comisidn
Reguladora de Energia, para la realizacidn de actividades y usos del hidrocarburo; asi como el
contrato, convenio o similar con la empresa proveedora del gas natural.

4. Adecuar el Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Especificos con o manifestado en el estudio de
riesgos en las paginas 24, 39, 143 y 144 (actividad altamente riesgosa), ya gue no coincide la
clasificacion del giro y uso (comercios y servicios de alto impacta).

PRIMERO.-

a) Apegarse a lo manifestado en Ia informacién enviada y aprobada por parte de la Unidad Estatal
de Proteccion Civil y Bomberos, asf como lo ebservado en el presente dictamen, cumpliendo en
todo momento con la Ley de Proteccidn Civil del Estado de Jalisco, asi como demas
normatividades relativas y aplicables,

b) En caso de existir modificaciones en la empresa y estas representaran un riesgo no
considerado, tiene que notificarlo a esta Institucion, enviando un informe detallado de las
modificaciones, asi como del respectiva analisis de riesgos; lo anterior para que se determine lo
conducente,

c) La sefialética de la empresa, deberd estar apegada a los colores, formas, dimensiones y
distancias establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, de conformidad al
articulo 6 de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco y la tuberia conductora de fluidos
deberd sefializarse conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008.

d) Las instalaciones deben contar con un sistema y método para el alertamiento de emergencia, el
cual tendra que ser perceptible en todas las areas de la empresa.

e) Tener un sistema contra incendios de acuerdo a la determinacion del grado de riesgo de
incendio conforme la NOM-002-STPS-2010, ademds de contar con detectores de gas natural,
paros de emergencia, conos de viento y sistema de alertamiento audible en todo el inmueble,
asi como presentar el dictamen correspondiente elaborado por una unidad de verificacién del
cumplimiento de la norma antes citada,

f)  Con el objeto de evitar riesgos los recipientes sujetos a presion deben cumplir con la NOM-

020-5TP5-2011 y presentar su dictamen correspondiente elaborado por una unidad de
verificacidn,

g} Las instalaciones deberdn estar equipadas con un sistema de descargas atmosféricas
(pararrayos) y puesta a tierra, debiendo presentar el dictamen correspondiente de acuerdo a la
NOM-022-STPS-2015,

h)  Contar con instalaciones eléctricas adecuadas para la Estacion de Servicio, ademas de

presentar el dictamen de cumplimiento de |a NOM-SEDE-2012, elaborado por una unidad de
verificacion.

[)  Presentar el dictamen de cumplimiento del trazo de interconexién del sistema de distribucion de
gas natural, conforme la normatividad vigente en la materia.

1) En todo momento se deberdn vigilar las condiciones de los puntos de seguridad y de reunién
con gue cuenta la empresa, constatando que no sean vulnerables a riesgos externos.
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k) Todos los recintos deben estar protegidos en forma perimetral para permitir el acceso sélo a
personal autorizado, a fin de minimizar las posibilidades de dafios personales, materiales y
vandalismo.

)} Los dispositivos de control deben ser instalados de tal forma gue el congelamiento interno,
externoc o las condensaciones no provoquen fallas de funcionamiento.

m) Los equipos de compresién deben ser disefiados para el manejo de gas natural a las presiones
y temperaturas a las cuales se someten bajo condiciones de operacidn.

n) Los recintos deben contar con detectores de mezclas explosivas que accionen una alarma
luminosa y sonora al alcanzar una mezcla de 0.5% en volumen de gas natural en aire. En caso
de detectar una mezcla de 3% se debe activar un sistema de bloqueo, el cual debe interrumpir
la energia eléctrica a toda la estacién y cerrar las valvulas de alimentacién de gas a los
compresores, al sistema de almacenamiento y a los surtidores, Estos detectores deben contar
con un indicador lumineso y/o sonoro, para sefalar que dichos detectores estan activados.

0) Todos los recipientes deben estar protegidos contra la corrosién por recubrimientos
anticorrosivos o cualquier otro sistema equivalente que inhiba el ataque del medio ambiente,

p) Los desfogues de los canales de venteo deben estar orientados 3 un area de descarga segura,
tomando en cuenta los vientos dominantes de la zona. Se debe cuidar que el flujo de gas no
este dirigido hacia edificios, equipos o reas que puedan estar ocupadas por el publico.

g) Se deben instalar dispositivos de paro de emergencia del equipo de compresién y de los
surtidores cuando menos en los puntos siguientes: en cada surtidor o en una columna
inmediata al mismo, en zonas de oficinas o donde exista personal durarite el dia y la noche, asi
como proximo al acceso principal del recinto.

r) Todo surtidor debe contar con un dispositivo que impida el flujo de GNC en caso de que algiin
vehiculo desprenda la manguera de suministro.

s) Los surtidores de GNC deben estar equipados con un dispositivo de paro automatico que opere

cuando el cilindro alcance la presion de llenado, corregido por temperatura, velocidad de carga
0 equivalente,

t) Los sistemas de transferencia deben contar con un dispositivo que permita despresurizarlo
antes de desconectarse y este desfogue se debe conducir cuando menos a 0.7 m por arriba del
nivel de la techumbre o 5.5 m del nivel de piso de la isla.

u) No se permiten fuentes de ignicidn dentro de la Estacién de Servicio,
SEGUNDO.-

A. La Unidad Estatal de Proteccién Civil y Bomberos, en uso de sus facultades que le otorgan los
Articulos 10 fraccion V y 38 fracciones XIII, XVII y XVIII de la Ley de Proteccion Civil del Estado
de Jalisco, podré inspeccionar en todo momento el domicilio del Proyecto; a efecto de constatar
que se cumpla con la Normatividad en Materia de Proteccidn Civil, asi como el cumplimiento de
las condicionantes del presente dictamen y cualquier omisién 6 incumplimiento serdn motivo de

las sanciones, estipuladas en los Articulos 81 y 82 de la Ley de Proteccion Civil del Estado de
Jalisco,
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B. Presentar un reporte general detallado del proceso de construccion, con el objetivo de verificar
el cumplimiento de las condicionantes.

C. Mostrar el dictamen de verificacidn de las soldaduras realizadas en las instalaciones.

D. Exhibir la certificacion o garantia del fabricante de los recipientes de GNC y de los equipos
principales enunciados en los numerales 6.1.4 v 6.1.8 de la NOM-010-SECRE-2002.

E. Una vez terminada la etapa constructiva de la etapa del proyecto, debera solicitar la
verificacion de las instalaciones, para que se emita la autorizacién de Inicio de Operaciones,
estando un responsable o encargado que atienda y se pueda proceder a la practica de la
misma, y se constate al 100% el cumplimiento al marco normativo en la materia,
otorgandose el documento correspondiente.

F. Aunado a la solicitud de verificacién para el Inicio de Operaciones, debera proporcionar
copias simples de:

G. Poliza de Seguro de las instalaciones objeto del presente dictamen, cubriendo los
rubros por Responsabilidad Civil, que ampare situaciones de incendios, explosion y dafios a
terceros, que garantice la reparacion del dafio y demés relacionadas con la materia.

H. Presentar pruebas de hermeticidad de las instalaciones.

=1

La estacion de servicio deberd ser verificada por una unidad acreditada antes de iniciar
operaciones, asi como anualmente en cuanto al cumplimiento de lo establecido en la NOM-010-
SECRE-2002, referente a operacion, mantenimiento y seguridad; debiendo presentar el
dictamen correspondiente.

()

La estacidn de servicio debe contar con un manual de procedimientos propios de la empresa,
que deben estar permanentemente actualizados v en el lugar de trabajo de las personas
encargadas de ejecutarios.

=

La estacion de servicio debera contar con una bitacora, donde se asienten todas las actividades
y resultados de mantenimiento y reparaciones que se realicen en la estacién de servicio.

=

Contar con un sistema de control (software v chip-certificado) en la estacidn de servicio,
ademas de la inspeccion visual, que no permita el abastecimiento en el caso de que los cilindros
de los vehiculos particulares no cuenten con su verificacion e inspeccion anual, no sean
disefiados para el servicio de GNC, o presenten anomalfas.

TERCERO.-

POSTERIOR AL INICIO DE OPERACIONES DE LA ESTACION DE SERVICIO DE GAS
NATURAL COMPRIMIDO PARA USO VEHICULAR GNCV, DEBERA:

A. Presentar a esta Unidad Estatal de Proteccién Civil y Bomberos de manera bimestral sobre las
actividades e incidentes en la operacidn de la Estacién de Servicio de Gas Natural Comprimido
para Uso Vehicular GNCV.

Unidad Estatal de Proteccién Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo Ma. 750, Col. La Mogalara.

CF 94470, Guadalajara Jalisco, México.

fel G1 (33) 3675-3060

jallscogobms




DICTAMEN DE ESTUDIO DE RIESGO
ER-011-02/2017
UEPCB/DG-1169/CSVA-0821/2017

B. Calibrar, los detectores de gases y explosividad, de acuerdo a las especificaciones del fabricante
y de conformidad a la Ley de Metrologia y Normalizacién.

C. Ingresar Dictamen o certificado de cumplimiento con la NOM-001-SECRE-1997, Calidad del gas
natural.

D. Presentar a esta Unidad Estatal de Proteccion Civil y Bomberos de acuerdo & la periodicidad de
vigencia los dictamenes aprobatorios de los distintos componentes de la instalacion y sistemas,
expedidos por la Unidad Verificadora autorizada por sus respectivas Secretarias (SENER,; STPS,
etc.), incluyendo su registro ante una unidad de acreditacién EMA.

E. En caso que se requieran efectuar reparaciones o mantenimiento en la estacién de Servicio de
Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular GNCV, deberdn realizarse con las medidas de
seguridad necesarias para evitar un incidente mavor, que debera contemplar la no existencia de
atmosferas explosivas, establecer un perimetro de seguridad en el area de trabajo donde
dnicamente se ubiquen las personas que realizarén los trabajos de reparacion, contar con el
equipo de seguridad necesario para poder atender las contingencias que se pudieran presentar
y dar aviso a la autoridad local sobre los trabajos que se realizaran.

R

En caso que se pretendan realizar adecuaciones o ampliaciones en la Estacién de Servicio de
Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular GNCV, debera presentar un estudio de riesgos de
la nueva seccién.

CUARTO.-
Se debera proporcionar la siguiente documentacion:

A. El Programa Especifico de Proteccion Civil, desarrollado conforme lo establece el capitulo
XIII del Reglamento de la Ley General de Proteccidn Civil y elaborado por un Consultor
acreditado ante la Unidad Estatal de Proteccién Civil y Bomberos, anexando Acta Constitutiva de
la conformacion de la Unidad Interna de Proteccién Civil, en base a los Articulos 5 y7
fracciones 1 y II de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco, asi como en los puntos
3.3.1. y 3.3.3. de la Guia Técnica en comento.

B. Constancias de Capacitacion en Materia de Proteccion Civil, del personal que laborard
en las instalaciones de la empresa, en los rubros de Control y Combate de Incendio, Busqueda
y Rescate, Primeros Auxilios, Evacuacién, asi como en atencién de Fugas de Material Peligroso,
impartida por una Institucién de Emergencia en su rubro de competencia o por un capacitador
acreditado por esta Unidad Estatal de Proteccién Civil y Bomberos, como lo establecen los
Articulos 5 y 7 de la Ley de Proteccidn Civil del Estado de Jalisco,

C. Solicitud del tramite de Registro, ante |a Unidad Estatal de Proteccién Civil y Bomberos,
como Empresa que almacena, maneja, utiliza y/o distribuye material tipificado como peligroso
(v obtener el citado registro que es de vigencia anual), de conformidad a lo establecido en el
Articulo 7 fraccion III de la Ley de Proteccidn Civil del Estado de Jalisco.

Unidad Estatal de Proteccion Civil y Bomberos Jallsco.
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QUINTO.-

Informar inmediatamente a esta Unidad Estatal de Proteccion Civil y Bomberos, en caso que
exista riesgo inminente a la poblacion por fuga, derrame de materiales téxicos y en caso de incendio o
cualquier situacion anormal en sus procesos que pueda crecer o salirse de control ¥ generar riesgo a la
poblacion.

El presente documento es fundamento en la aprabacién de uso de suelo y factibilidad otorgado
por el Municipio de Guadalajara, Jalisco; ademas de las constancias otorgadas por las autoridades
competentes en la materia.

El presente Dictamen de Estudio de Riesgos en materia de Proteccién Civil, no lo exime del
cumplimiento normativo requerido por otras instancias Federales, Estatales y Municipales, por lo que
debera realizar los tramites necesarios ante la dependencia involucrada.

El Promovente se hace responsable de ejecutar los trabajos de Obra Civil e Ingenieria General de
las instalaciones y equipos para la operacion de la empresa de acuerdo a lo estipulado en el
Reglamento de Zonificacion del Estado de Jalisco, en observancia del Codigo Urbano para el Estado de
Jalisco, asi como lo establecido por la Secretarfa de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET)
y las condicionantes precisadas en la presente autorizacion.

El Promovente y el Consultor que desarrollaron el Estudio de Riesgos del Proyecto, se hacen
responsables de los vicios ocultos derivados de la ejecucion del mismo, asi como de las omisicnes
voluntarias o involuntarias no manifestadas, que conlleven a riesgos no evaluados en &l.

5e le recuerda que los Registros de Prestadores de Servicios otorgados por la Unidad Estatal de
Proteccion Civil y Bomberos, no representan vinculo alguno con este Organismo, ya que solamente
expresan la capacidad que documentalmente avalaron los solicitantes en el o Jos rubros registrados, en
donde no se otorga ninglin otro tipo de atribucién.

Posterior al Inicio de Operaciones de la empresa, |a Unidad Estatal de Proteccidn Civil vy
Bomberos, podra en cualquier momento verificar e inspeccionar las instalaciones y cualquier
incumplimiento a las disposiciones en materia de Proteccion Civil, lo hara acreedor a las sanciones
aplicables correspondientes.

Este documento tiene vigencia de un afio para la construccion del Proyecto, contados a partir
de la fecha de expedicion, avalado exclusivamente el tramite solicitado para la Empresa en mencidn, de
no ser asi, queda sin efecto el mismo.

El presente Dictamen Condicionado de Estudio de Riesgos para la Construccion de la Estacién
de Servicio de Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular GNCV, es personal,
intransferible e inalienable, y avala dnicamente el proyecto en su primera etapa,
consistente en la interconexién al gasoducto que transporta gas natural propiedad de la
empresa distribuidora Tractebel DGJ, S.A. de C.V. contando con una Estacién de
Regulacién y Medicién (ERM), un proceso de secado, en la estacién de compresion (EC) se
contara eon 2 compresores de 4 etapas, con rangos de operacion de descarga en la primera
de 310 psi, en la segunda etapa 830 psi, tercera etapa 1750 psi y finalmente en la
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Cuarta etapa 3600 psi, marca Clean CNG, posteriormente se trasladara el GNC a una unidad
de almacenamiento compuesta por un grupo de 32 tanques de alta presién horizontales a
250 bar, con una capacidad de 125 litros de agua cada uno montados sobre un chasis
disefiado para tal fin, almacenando un total de 4000 litros de volumen de agua (250 bar-
254.92 Kg/cm®), instalando 06 dispensarios marca GNC modelo IMW D-3L/1L-SF-2H para
surtir a los vehiculos y autobuses (con una presién de operacién de 250 bar); por lo que en
caso de sufrir modificaciones el proyecto antes mencionado, debera ingresar un nuevo
estudio de riesgos ante este organismo para su evaluacién y dictaminacién.

El presente Dictamen Condicionado consta de 7 fojas, impreso por duplicado.

Asi se resolvio el dia de hoy, ordenando se le notifigue y se dé el debido cumplimiento,

ATENTAMENTE

"2017, Afio del Centenario de la Promulgacién de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitucién Politica de Estado Libre Yy

Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo”

~ ¢ 'Proteccion Civil Somos Todos”
Guadalajara; Jalisco, a 23 de Febrero de 2017
EL/DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
- [DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
l | L - L]

EL COORDINADOR DE SUPERFISIﬁN, EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
VIGILANCIA Y ASESORIA PARA INSPECC]

[§
ING. JUAN FABLO VELAZQUEZ LARA I.Q-LEONARDO PALOMINO PORRAS
C.C.p. Mtro, Roberio Lopez Lara.- Secretario General de Gabierno,- Pars sy Superior Conodmiento
.¢.p. Lic. Marleng Alefandra Rivera Ornilas.- Directora General Juridico de la Subsecretaria de Asuntos Jurldicos de la Secretaria
General de Gobierno.- Para su Conocimients ¥ Efectos Legales a que haya lugar,
C.c.p. Bidloga Maria Magdalena Ruiz Mejia.- Sacretaria de Medic Ambisnte y Desarrollo Territorial.- Para su Conccimiento v Efectos
Legaies a gue haya lugar.
c.c.p Ing. Enrigue Alfaro Ramirez.- Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco.- Para su Conocimienita v Restricciones,
©.C.p, Direcoion General de la Unidad Estatal de Protection Civil v Bomberos.-Para contral,
C.C.p. BExpediente (C-0846)
ITLR/IFVL/LPE/ama

R F. Unidad Estatal de Proteceltn Civil y Bomberos Jalisco,
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