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Con fundamento en los Articulos 2 primer parrafo, 3, asi como en base a las atribuciones que se confieren a este
Organismo Publico Descentralizado en los Articulos 10 fraccién V, 11 fraccién XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracciones I
y VIII, ademas de acatar las obligaciones que se especifican en el articulo 7 fraccidn ITI, 13 tercer pérrafo de la Ley de
Proteccion Civil del Estado de Jalisco; se le comunica que en referencia a lo que manifiesta en el Estudio General de Riesgos
y a la informacién complementaria proporcionada a esta Unidad Estatal de Proteccién Civil y Bomberos, con nimero de control
1311, asi como lo verificado en campo, se procedié con su revisién y evaluacién para confirmar su viabilidad; constatando su
cumplimiento con lo que se establece en la legislacién en materia de proteccion civil, por lo que se Dictamina su Renovacién
correspondiente a los afios 2018 y 2019, para el proyecto de establecimiento de la Estacién de Gas L.P., para
Carburacién, propiedad de la empresa denominada Energéticos Tepak, S.A. de C.V., con ubicacién en Calle
Cuauhtémoc No. 915 en la Colonia Tepetates, Municipio de Zapotlanejo, donde se instala un tanque de
almacenamiento tipo cilindrico horizontal, especial para contener Gas L.P. (presurizado) con capacidad nominal
de almacenamiento para 5,000 litros base agua al 100%:; esto al cumplir con los siguientes indicadores:

PRIMERO.-

A. En un plazo no mayor a 30 dias naturales, contados a partir de la recepcién y notificacion del presente Dictamen, se
debera proporcionar a este Organismo la siguiente informacién:

1) Dictamen del Estudio de Impacto Vial emitido por la dependencia correspondiente.

B. La parte donde el limite de una estacién comercial colinde con construcciones, debe estar demarcada por bardas o muros
ciegos de material que no sea combustible con una altura minima de 3.00 metros sobre el nivel de piso terminado.

= C‘ ~-Se-aprueban las bases de sustentacién especificadas en la informacion técnica presentada, las cuales deben permitir los

movimientos-de dilatacién-contraccién del tanque de almacenamiento tipo intemperie cilindrico-horizontal para contener
Gas L.P., con una capacidad de 5,000 litros al 100% base agua.

crBa Apegarse a lo manifestado en el Estudio de Riesgos del Proyecto presentado a esta Unidad Estatal de Proteccién Civil y
' Bomberos, asi como lo observado en el presente Dictamen, cumpliendo en todo momento con la Ley de Proteccidn Civil
'—“%del Estado de Jalisco, asi como a lo que determina la Legislacion de la Secretar{a de Energia, Divisién Gas.

E. La Unidad Estatal de Proteccién Civil y Bomberos, en uso de sus facultades gue le otorgan los articulos 10 fraccién V y 38
ISiiHfraccion XIII de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco, podra inspeccionar en todo momento el proyecto vy
avance de la construccion en el domicilio ubicado en la Calle Cuauhtémoc No. 915 en la Colonia Tepetates,
Municipio de Zapotlanejo en el Estado de Jalisco, a efecto de constatar que se cumpla con la Normatividad en
Materia de Proteccion Civil y las condicionantes del presente documento, siendo que cualquier omisién o incumplimiento

sera motivo de sanciones como lo marcan los articulos 81 y 82 de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco.

F. Deberd proporcionar a esta Institucién de manera mensual, informes completos, detallados por escrito de los
avances de construccion de la Estacion de Servicio de Gas L.P. para Carburacién, que incluya memoria fotografica en
forma cronoldgica.
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G. Concluidas las ot;ras de'l :nsfiuccron‘, ’a’n_ i éi“drﬂr*nqmato y previo al Inicio de Operaciones, deberd proporcionar
un reporte técnico final de’'las‘mismas, 'de iglislfsta una copia simple de la certificacién de los tanques de
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almacenamiento y el resultado favorable de las pruebas de hermeticidad a las lineas conductoras de Gas

L.P., avalada por la Unidad de Verificacién acreditada por la Secretarfa de Energia.

H. Solicitar a esta Unidad Estatal de Proteccién Civil y Bomberos, la verificacién con cinco dias de antelacidn a la
finalizacion de la instalacién de la Estacidn de Servicio de Gas L. P. para Carburacion, para el Inicio de Operaciones,
estando un responsable o encargado para la practica de la misma.

I.  La sefialética de la Estacién de Gas L.P. para Carburacion, debera estar apegada a los colores, formas y dimensiones
establecidas en las normas oficiales mexicanas, NOM-003-SEDG-2004 y NOM-003-SEGOB-2011.

J. La Estacion de Gas L.P. para Carburacion, no podra iniciar operaciones, hasta que se realice la inspeccion por parte
de esta Institucion y se constate al 100% el cumplimiento a los incisos A, B y C del Indicador Primero.

SEGUNDO.-
A.  Dentro del término de 15 (quince) dias, posterior a la fecha de Inicio de Operaciones, se debera proporcionar:

1) EL Programa Especifico de Proteccién Civil para ser evaluado y dictaminado por esta Unidad Estatal de
Proteccion Civil y Bomberos, de las instalaciones de la Estacién de Gas L.P. para Carburacién, propiedad de la
empresa denominada “Energéticos Tepak, S.A. de C.V.”, desarrollado conforme la Guia Técnica para la
Elaboracion e Instrumentacion del Programa Interno de Proteccién Civil, emitida por el Sistema Nacional de
Proteccion Civil y elaborado por un Consultor acreditado ante la Unidad Estatal, anexando Acta Constitutiva de la
conformacion de la Unidad Interna de Proteccién Civil, en base a los articulos 5 y 7 fraccién I de la Ley de Proteccion
Civil del Estado de Jalisco, asi como en los puntos 3.3.1. y 3.3.3. de la Guia Técnica en mencion.

2) Constancias de capacitacion del personal que laboraré en las instalaciones, en los rubros de prevencion y combate de
incendios, primeros auxilios, blsqueda y rescate, uso y manejo de Gas L.P. y evacuacion, impartidos por instructores
acreditados por esta Institucién o por Dependencias de atencidn a emergencias, en apego a lo establecido en el
articulo 7 fraccién Iy 46 de la Ley de Proteccién Civil del Estado de Jalisco.

3) Copia simple de la Pdliza de Seguros para las instalaciones y la Empresa, cubriendo el rubro por Responsabilidad
Civil, que ampare situaciones de fuga de Gas L. P., incendios, explosiones y dafios a terceros, que garanticen la
reparacion del dafio y demas relacionados en la materia.

B. Tramitar y obtener anualmente el Registro ante la Unidad Estatal de Proteccién Civil y Bomberos, como Empresa
que almacena, maneja y expende material tipificado como peligroso (Gas L.P.), de conformidad a lo establecido en el
articulo 7 fraccién III de la Ley de Proteccidn Civil del Estado de Jalisco.

C. Contar con una Bitacora de Operaciones y Mantenimiento de la Estacién de Gas L.P. para Carburacién, en los términos

que refiere la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-2004, la cual debera permanecer en las instalaciones de la
Estacion.

TERCERO.-

El presente documento es fundamentado en la aprobacién del Dictamen de Trazos, Usos y Destinos emitido el 15 de
Julio de 2015, por el Ing. José Luis Martin Carmona Aceves, Coordinacion General de Gestién Integral del

Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, ademas de las constancias otorgadas por las autoridades competentes en la
materia.

En base a lo que estipula la Legislacién en Materia de Gas L. P., queda prohibido realizar acciones de abastecimiento
mediante autotanques (pipas) a vehiculos automotores, dentro y fuera de las instalaciones de la Estacién de Servicio, asi como

el llenar contenedores transportables, a excepcién de los utilizados para montacargas; en base al articulo 46 de la Ley de
Proteccion Civil del Estado.
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El presente Dictamen de Estudio de Riesgos en materia de Proteccién Civil, no lo exime del cumplimiento
normativo requerido por otras instancias Federales Estatales y Municipales, por lo que debera realizar los tramites

necesarios ante la Dependencia involucrada.

El Promovente se hace responsable de ejecutar los trabajos de obra civil e ingenierfa general de las instalaciones y
equipos para la operacion de la Estacién de Servicio de Gas L.P. para Carburacién, de acuerdo a las especificaciones técnicas
que le dicte la Secretaria de Energia, asi como las condicionantes precisadas en la presente autorizacin.

El Promovente y el Consultor que desarrollaron el Estudio de Riesgos del Proyecto, se hacen responsables de los vicios
ocultos derivados de la ejecucién del mismo, asi como de las omisiones voluntarias o involuntarias no manifestadas, que
conlleven a riesgos no evaluados en él.

Posterior al Inicio de Operaciones de la Estacién de Gas L.P., para Carburacién, la Unidad Estatal de Proteccién Civil y
Bomberos podra en cualquier momento verificar e inspeccionar las instalaciones y el incumplimiento a las disposiciones en
materia de Proteccion Civil, lo hara acreedor a las sanciones aplicables correspondientes.

Este documento tiene vigencia de un afio para la construccién, contados a partir de la fecha de expedicion,
avalando exclusivamente el tramite solicitado para la empresa en mencidn, de no ser asi, queda sin efecto el presente.
Quedando en el entendido que cualquier incumplimiento a las disposiciones antes sefialadas y de esta Institucién, sera motivo
de las sanciones Legales correspondientes.

Se le recuerda que los Registros de Prestadores de Servicios otorgados por la Unidad Estatal de Proteccién Civil y
Bomberos, no representan vinculo alguno con esta Institucidn, ya que solamente expresan la capacidad que documentalmente
avalaron los solicitantes en el o los rubros registrados, en donde no se otorga ningtin otro tipo de atribucion.

El presente Dictamen Condicionado de Estudio de Riesgos para el establecimiento y funcionamiento de la Estacidn de
Gas L.P. para Carburacion, es personal, intransferible e inalienable y consta de 3 fojas, impreso por duplicado.

Asi se resolvio el dia de hoy, ordenando se le notifique y se dé el debido cumplimiento.
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c.c.p. Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza.- Secretaric General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento.

c.c.p Mtro. Adrian Talamantes Lobato. — Consejeria Jurfdica del Ejecutivo. - Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar

c.c.p Mtro. Sergio Humberto Graf Montero.- Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Cenocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.C.p. C. Héctor Alvarez Contreras.- Presidente Municipal de Zapotlanejo, Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones.

c.L.p. Direccién General de la Unidad Estatal de Proteccién Civil y Bomberos.-Para control.

c.c.p. Expediente: 10336 (afio 2017), C-1311 (afio 2020)
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