Especificaciones técnicas
Equipos con las siguientes características mínimas:
	CPU

	arquitectura de CPU
	32-bit

	Frecuencia de CPU
	Núcleo cuádruple 1.7 GHz

	Memoria

	Memoria del sistema
	2 GB DDR3L

	Almacenamiento

	Receptáculo(s) de unidad
	5

	Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión
	15

	Tipo de unidad compatible
	· 3.5" SATA HDD
· 2.5" SATA HDD
· 2.5" SATA SSD

	Capacidad máxima bruta interna
	60 TB (unidad de disco duro de 12 TB x 5) (la capacidad puede variar según el tipo de RAID)

	Capacidad máxima bruta con unidades de expansión
	180 TB (60 TB + 12 TB drive x 10) (la capacidad puede variar según el tipo de RAID)

	Tamaño máximo de volumen individual
	108 TB

	Unidad de intercambio en caliente
	Cumple

	Puertos externos

	Puerto RJ-45 1GbE LAN
	4 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation)

	Puerto USB 3.0
	2

	Puerto eSATA
	2

	Gestión de almacenamiento

	Número máx. de volumen interno
	256

	Número máx. de iSCSI Target
	32

	Número máx. de iSCSI LUN
	256

	Clon/Instantánea de iSCSI LUN, Windows ODX (Las transferencias de datos descargados)
	

	SSD de caché de lectura/escritura
	

	SSD TRIM
	

	Tipo de RAID compatible
	· Basic
· JBOD
· RAID 0
· RAID 1
· RAID 5
· RAID 6
· RAID 10


1 equipo con la siguiente configuración mínima NAS con 5 dd de 10 TB (40 utilizables en raid 5):
· 5 discos de 10TB Sata 3
· [bookmark: _GoBack]16 GB ram 
1 equipo con la siguiente configuración mínima NAS con 5 dd de 8 TB (32 utilizables en raid 5):
· 5 discos de 8TB Sata 3
· 16 GB ram 


