PERIFFRICO NORTE Na_ 1087 COT.. VICTOR HUGO TELSY FAX 01'(33) 3112

INFORME TECNICO DE UN REGISTRO ELECTRICO REALIZADO AL POZO
EXPLORATORIO QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN UN PREDIO DENOMINADO
“PREDIO SAN ISIDRO” UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DE BUENOS
AIRES MPIO. DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO, PROPIEDAD DE EL H.
AYUNTAMIENTO, CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

ANTECEDENTES.

EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2014, SE REALIZO UN REGISTRO ELECTRIC
POZO EXPLORATORIO QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN UN PREDIO DENG;
ISIDRO” UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DE BUENQSSAIRI
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO. PROPIEDAD DEL H. A}
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

ACTUALMENTE EL POZO EXPLORATORIO TIENE UNA PROFUN
NIVEL DE LODOS A LOS 59 MTS.

TRABAJOS REALIZADOS

PARA LA REALIZACION DE ESTOS T
MARCA WIDCO LOGGER DE DOS CURVAS S.P. POTENCIAI

PARA LA INTERPRETACION DEL REGI,
EL COMPORTAMIENTO DE LAS GRAFICAS, LAS ESCA
PERFORADOR, DONDE SE NOS INDICO QUE EL POZA
TUBERIA RANURADA NORMAL DE 12”. INFERIMOS ¢
EXPLORATORIO ATRAVEZO UNA SECUENCIA ESTRA1
CONSTITUIDOS BASALTOS FRACTURADOS Y MASI
HORIZONTES DE MAYOR PERMEABILIDAD SE LOCAL
215 MTS.

7535913112-5379.C.P."45190 ZAPOPAN, JA



DEENTERNTOAN NNDTE R 1027 SO VICTOR HITCEO TR

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

UNA VEZ QUE SE DEFINIERON LOS HORIZONTES DE MAYOR PERMEABILIDAD
DE LOS ESTRATOS ATRAVEZADOS Y TOMANDO EN CUENTA LAS NECESIDADES REQUERIDAS
SE CONCLUYE LO SIGUIENTE:

o 'POR EL COMPORTAMIENTO DE LAS GRAFICAS DE RESISTIVIDAD ¥ POTENCIAL DEL
REGISTRO ELECTRICO ASI COMO LA INFORMACION PROPORCIONADA  DE

PERFORADOR ESTIMAMOS QUE EL POZO A ESTA PROFUNDIDAD PUEDA.
PROPORCIONAR UN GASTO ALREDEDORDE 374 4~

POR TODO LO ANTERIOR Y TOMANDO EN CUENTA LAS NECESI,
SIGUIENTE:

o APROVECHAR DICHA EXPLORACION A LA PROFUNDIDAD

e PROCEDER A COLOCAR ADERME DE 6” RANURADO NO
MTS HASTA EL FONDQ DE LA PERFORACION.

e LAVAR MUY BIEN EL POZO APLICANDO UN DISPE}
PISTONEARLO INTENSAMENTE.

o AFORARLO CON BOMBA DE 3” Y 200 MTS.

FAX 017733) 3112-5359: -5379 C.P.45190 ZAPOPAN,;JAL



ESTUDIO DEL SUBSUELO Y PERFORACIONES

CORTE GEOLOGICO INFERIDO TESTIFICACION ELECTRICA Y RECORTE DE
PERFORACION EN EL SITIO DE EXPLORACION CON MARTILLO Y AIRE,
REALIZADO AL POZO EXPLORATORIO QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN UN
PREDIO DENOMINADO “SAN ISIDRO” UBICADO EN LA LOCALIDAD DE
CONCEPCION DE BUENOS AIRES EN EL MPIO. DE CONCEPCION DE BUENOS
AIRES, JALISCO, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CON FINES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,

PROFUNDIDAD DESCRIPCION LITOLOGICA PERMEABILIDAD

168-180 MTS BASALTO FRACTURADO

180-200 MTS BASALTOS MASIVOS Y COMPACTOS

200-219 MTS BASALTO FRACTURADO
ATENTAMEN

ING. MAN PILAR VEGA V.

PERIFERTCO NORTE No. 1087 COL. VICTOR HUGO TELLY-FAX 01(33) 3112-53£9, 3112-5379,C.P."
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