ESTUDIO DEL SUBSUELO Y PERFORACIONES

ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO
N° I REALIZADO EN LA LOCALIDAD DE
CONSEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.
APOYADO CON UN SONDEO ELECTRICO
VERTICAL  (SEV), PARA CONOCER LA
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PROFUNDIDAD Y ESPESOR - DE  LOS
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ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO N°1 REALIZADO EN UN PREDIO
DENOMINADO “CAMINO A UNION DE GUADALUPE” PROPIEDAD DE EL H.
AYUNTAMIENTO. UBICADO EN EL MPIO. DE CONSEPCION DE BUENOS AIRES
JALISCO. CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

1.0-ANTECEDENTES.

A SOLICITUD DE EL PRESIDENTE MUNICIPAL. SE REALIZO EL PRESENTE ESTUDIO
GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO N° 1 EN UN PREDIO PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO
DENOMINADO “CAMINO A UNION DE GUADALUPE” UBICADO EN EL MPIO. DE CONSEPCION
DE BUENOS AIRES, JALISCO. APOYADO CON UN SONDEQO ELECTRICO VERTICAL (S.E.V.) PARA
DETERMINAR LA ESTRATIGRAFIA DEL SUBSUELO, PROFUNDIDAD Y ESPESOR DE LOS
ACUIFEROS EXISTENTES EN LA REGION. '
EL GASTO HIDRAULICO REQUERIDO ESDE 6"

2.-OBJETIVOS.

EL OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO, ES PARA DETERMINAR
Y DELIMITAR LA ESTRATIGRAFIA EXISTENTE, LAS PROPIEDA
PERMEABILIDAD DE LAS CAPAS QUE SUBYACEN EN LA ZON;
1.4 PROFUNDIDAD MAS OPTIMA PARA TRATAR DE CAPTAR
DE UNA PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO. .-
EL METODO QUE UTILIZAMOS ES UN METODO INDI

SE PUEDE DETERMINAR, NI LA CALIDAD, NI LA
DETERMINAR EI ESPESOR Y PROFUNDIDAD DE
DEFINIR EL MEJOR LUGAR Y LA PROFUNDIDAD
GASTO REQUERIDO.

3.-LOCALIZA

EL LUGAR DE ESTUDIO SE LOCALIZA AL NORO.
CONSEPCION, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE
SON: '
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4.-FISIOGRAFIA

EL PANORAMA FISIOG RAFICO DE LA REGION ESTA UBICADO DENTRO DE IA PROVIN 14
FISIOGRAFICA DENOMINADA “EJE NEOVOLCANICO” LA CUAL ESTA CARACTERIZADA POR SER
UNA CADENA MONTANOSA Y PREDOMINAR EN ELLA NUMEROSOS VOLCANES EN UNA FRANJA
DE 950 KM. DESDE EL VOLCAN DEL CEBORUCO HASTA EL CITLALTEPETL. ASOCIADOS A LOS
VOLCANES SE ENCUENTRAN LOS LAGOS Y LAGUNAS ORIENTADAS DE TAL MODO QUE
SUGIEREN LA IDEA DE ESTAR FORMADAS EN FOSAS TECTONICAS, DE AHI QUE TAMBIEN SE
CONOCE CON ESE NOMBRE. ESTA PROVINCIA ESTA COMPUESTA DE TOBAS Y MATERIALES
PIROCLASTICOS Y ALUVION DE ORIGEN LACUSTRE DEL TERCIARIO Y CUATERNARIO QUE NO
HAN SUFRIDO PERTURBACIONES DESDE QUE SE DEPOSITARON. LAS RIOLITAS, DACITAS Y LAS
TRAQUITAS GENERALMENTE CUBIERTAS POR BASALTOS FORMAN LA MASA DE LAS MONTANAS,
PERO LOS VALLES QUE ORIGINALMENTE FUERON CUENCAS LACUSTRES PROFUNDAS LOS
CUALES SE HAN LLENADO DE MATERIAL FLUVIAL DERIVADO DE LAS ALTAS MO ANAS L UN
ENORME DEPOSITO DE CENIZAS DE LOS VOLCANES MAS RECIENT,
TEPIC SE LOCALIZAN MUCHAS MANIFESTACIONES SIALICAS D
PLIOCUATERNAREAS UBICADAS ENTRE TEQUILA Y
GUADALAJARA Y EL NIVEL DEL RIO GRANDE DE SANTIAGO
ESPECTACULAR SE ENCUENTRA A LA ALTURA DE IA
ESTRUCTURA DE DOMOS YUXTAPUESTOS DE EDAD CUATERN:
ENTRE LOS LAGOS MAS CARACTERISTICOS FORMADOS EN 1
EL LAGO DE CHAPALA, CUYAS MARGENES MAS EX1
PRINCIPAL DE FRACTURA.

5.-GEOHIDROLOGI

EL PANORAMA GEOHIDROLOGICO REGIONAL
HIDROLOGICA REGIONAL DE EL RIQ TAMAZULA
DRENAN LOS CERROS DE LOS ALREDEDORES :
RESPONSABLES DE QUE SE LLEVE A EFECIQ
RECARGANDO LOS POSIBLES ACUIFEROS QUE EXt
SE ESTIMA PROVENGA DE NORESTE A SUROESTE.
EL TIPO DE ROCAS QUE ESTAN AFLORANDO PRES.
PERMEABILIDAD, LO CUAL HACE QUE SE PRES.
ALMACENAR ACUIFEROS SUPERFICIALES, ASI CQ
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RESPECTO AL CAUCE DEL VALLE Y POR EXISTIR UNA ZONA DE RECARGA ES FACYYBLE
ENCONTRAR ACUIFEROS DE INTERES A PROFUNDIDAD EN EIL FRACTURAMIENTO DE .LAS
ROCAS QUE LE SUBYACEN.

6.-METODOS GEOFISICOS DE EXPLORACION.

PARA APOYAR EL EST: UDIO GEOHIDROLOGICO REGIONAL SE REALIZARON UN S’ONDF 0
ELECTRICO VERTICAL (SEV) CON UNA PROFUNDIDAD TEORICA DE EXPL ORACION DE 320
MTS. CON PUNTOS DE MEDICION A CADA 20 MTS. SE UTILIZO EL SISTEMA SIMETRICO LINEAL
DE SCHLUMBERGER, DONDE SU FORMULA MATEMA ]7(,A ES:

T= KV/I DONDE K=11(0A2/MN-MN/4)

ESTE METODO LO UTILIZAMOS EN LA INVESTIGACION D
LAS PROPIEDADES ELECTRICAS QUE PRESENTAN LAS R
ELECTRICA OBSERVANDO SUS REACCIONES CONSECUENT
POTENCIAL Y LA INTENCIDAD DEL FLUJO ELECTRICO.
UNA VEZ QUE SE OBTIENEN LOS DATOS DE CAMPO SE
RESISTIVIDAD APARENTE LAS CUALES SE INTERPRETAN (X
LOCAL EXISTENTE, Y HACIENDO UNA CORRELACION E,
RESISTIVOS DE LAS DISTINTAS CAPAS QUE CONFO
ESPESOR, PROFUNDIDAD Y ZONAS DE MAYOR O M,
SUBSUELO.

7.- INTERPRETACIO

PODER DE PENETR

RESISTIVIDAD MAXIMA: 64
RESISTIVIDAD MINIMA: 164.06

PARA LA INTERPRETACION DEL SONDEO ELE
COMPORTAMIENTO DE LAS GRAFICAS DE RESI.
IZQUIERDO, ASI COMO EL ANALISIS DE LA SITUA
DISPONIBLE Y EXPERIENCIA EN OTROS POZOS
GEOLOGICO Y ESTRATIGRAFICO SIGUIENTE.
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*DE 0 MTS A 60 MTS UNA CAPA DE BLOQUES Y BOLEOS BASALTICOS CON POSIBILIDADES
BAJA SATURACION.

*DE 60 MTS. A 80 MTS. UNA CAPA DE ROCAS BASALTICAS SANAS CON POSIBILIDADES DE BAJA
SATURACION.

*DE 80 MTS A 160 MTS. UNA CAPA DE ROCAS BASALTICAS ALTERADAS CON POSIBILIDADES DE
ALTA SATURACION.

*DE 160 MTS. A 180 MTS. UNA CAPA DE ROCAS BASALTICAS SANAS CON POS’IBIL]DADES DE BAJA
SATURACION.

*DE 180 MTS A 200 MTS UNA CAPA DE ROCAS BASALTICAS
ALTA SATURACION.

*DE 200 MTS. A 220 MTS. UNA CAPA DE BASALTICAS S.
SATURACION.

*DF 220 MTS A 260 MTS UNA CAPA DE ROCAS BASALL
ALTA SATURACION.

SATURACION,

*DE 280 MTS A.320 MTS UNA CAPA DE ROCAS BASA
ALTA SATURACION.

8.-CONCLUSIONES Y

UNA VEZ QUE SE INTERPRETARON LAS GRAFI
REALIZADO Y SE ANALIZO LA SITUACION GEO
SIGUIENTES CONCLUSIONES:
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o DEL ANALISIS DE LA SITUACION GEOHIDROLOGICA REGIONAL SE DETERMINA QUE
ZONA PRESENTA CONDICIONES GEOHIDROLOGICAS POCO FAVORABLES - PAR.
ALMACENAR ACUIFEROS SUPERFICIALES DEVIDO AL TIPO DE ROCAS IMPERME
QUE ESTAN AFLORANDQ Y AL DESNIVEL TOPOGRAFICO RESPECTO AL VALLE.

e DE LA INTERPRETACION DEL SONDEQ GEOFISICO REALIZADO SE DETERMINA QUE EL
SEV N° 1 PRESENTA SUS HORIZONTES MAS PERMEABLES EN LA GRAFICA DEL LADO DERE
CHO RUMBO A CONSEPCION, SIENDO ESTOS DE 80 MTS. A 160 MTS. DE 180 MTS. A 200

- MTS. DE 220 MTS. A 260 M1S. Y POR ULTIMO DE 280 MTS. A 320 MTS.

POR TODO LO ANTERIOR Y DE ACUERDO A LAS NES’L(’IDADLS
SIGUIETE.

o REALIZAR UNA PERFORACION EXPLORATORIA % )
. DE 260 MTS. EN EL LADO DERECHO RUMBO A CO S
130 MTS. RESPECTO DEL LUGAR DONDE SE COLO

o SE RECOMIENDA TOMAR MUESTRAS DE CANA
REALIZAR EL CORTE GEOLOGICO. :

DISENO FINAL DE COS.TRUC&ION: POR LO C
REALIZARLO. ’

ANEXOS: TABLAS DE CALCULO
GRAFICAS DE RESISTIVIDAD
DISENO DE POZO
PLANOS DE UBICACION

ATENTA

ING. MANUEL
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SONDEO ELECTRICO VERTICAL Ne 1 (CENTRO) LUGAR DONDE SE COLOCARON LOS
APARATOS '

CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO .

PREDIO: CAMINO A UNION DE GUADALUPE

MPIO, ,545455?00: CONC M’:D:%%&Pog /ﬁgssfxﬁtygl DAQ
564.00
Q4s4.oo
% 416.13
g 38%.16
@
3364.00
[i'd
327.28
: 300.
264.00
164.00
10 20 40 60 80 100 120
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CLIENTE: M. AYUNTANMIENTO

A UNION DE GUADALU

EPCION DE BUENGS AIRES, IALISCO

RESISTIVIDAD

FOHO] RUMBO A CONCEPCION

GRAFICA DE RESISTIVIDAD

648,09
567.00 14
467.00 449.38

39%§.089
367.00
318.01

267.00
167.00

10 20 40 60 80 100 120




QUIERDO] RUNMBO A UNION DE GUADALUPE
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—." DISENO DE POZO

CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO ‘

PREDIO: CAMINO A UNION DE GUADALUPE o

MPIO.EDO: CONSEPCION DE BUENOS AIRES
JALISCO ‘

LUGAR RECOMENDADQ: SEV N° I IADQ
DERECHO RUMBO A CONSEPCION A UNA
DISTANCIA DE 130 MTS. RESPECTO DEL LUGAR
DONDE SE COLOCARON LOSAPARATOS.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCIO,

W




