
ES'ÍADT"O DEL SAWUELO Y ?EXFOMCT,OW

INFORME TÉC¡ITCO DE UN REGISTRO ELECTRICO REALIZADO AL POZO
EXPLORATORIO QUE SE ESTA CONSTRAYENDO EN UN PREDIO DENOMINADO
.(PREDIO SAN ISIDRO,, UBICADO EN I*/I LOCALIDAD DE CONCEPCION DE BT]ENOS
AIRES MPIO. DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES,.TALISCO, PROPIEDAD DE EL H.
AWNTAMIENTO, CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

ANTECEDENTES.

EL DIA 27 DE AC'OSTO DEL 2011, SE REALIZO UN REGISIRO
POZO EXPLOMTORTO 0UE SE ESTA CONSTRUrENDO EN UN ?REDTO
ISIDRO" UBICADO EN IA LOCALIDAD DE CONCEPCION DE B
CONCEPCTON DE BUENOS AIRES, JALISCO. PROPIEDAD DEL H. A
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

TRABATOS REALIZADOS

PAM IA RFALIZACIÓN DE ESTOS
IúARCA WIDCO LOGGER DE DOS CURVAS S.P. POTENCIA
I6"DE PENETMCTÓN CON ESCALAS DE 20 MILIVOLTS Y
SE RECUPERO INFORMACION DEL PERFOMDOR
PERFORACIÓN, COMO SON AYANCES, PERDTDAS DE
ENGROSAMIENTOS DE LODOS ETC.

DURANTE EL DESARROI,LO DE ESTOS TMBAJOS SE
MERCADO, REPRESEMANTE DE PERFORACIONES

INTERPRETACION DEL REGISTRO

PARA LA INTERPRETACION DEL
EL COMPORTAMIENTO DE LAS GMFICAS, UIS
PERFOMDOR, DONDE SE NOS INDICO QUE EL
TUBENA MNURADA NORMAL DE T2". INFENMOS
EXPLOMTONO ATMVEZO UNA SECUENCU ESIRA
CONSTITWDOS BASALTOS FMCTUMDOS Y MASI
HOMZONTES DE MAYOR PERMEABILIDAD SE LOC,
215 MTS.

ACTUALMENTE EL POZO
NIWL DE LODOS A LOS 59

EXPLOMTONO TIENE UNA PRAFU
MTS.
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CO NCLU SI ONES Y R ECO M E NDACIO NES.

UNA VEZ ?UE SE DEFTNIERON LOS HOMZONT'ES DE MAYOR PERMEABILTDAD
DE I,OS ESTMTOS ATMVEZADOS Y TOAüNDO EN CUEMA TAS NECESIDADES REQUERIDAS
SE CONCLUYE LO SIGUIENTE:

I .POR EL COMPORTAMIENTO DE LAS GRAFTCAS DE RESISNWDAD Y POTENCUL DÉL
REGISTRO ELECTMCO ASI COMA LA INI]ORMACIÓN PROPORCIONADA
PERFOMDOR EST'IMAMOS gUE EL POZO A ESTA PROF(NDIDAD ?
PROPORCIONAR (N GAST'OALKEDEDORDE 3''A 1"

POR TODO LO ANTENOR Y TOMANDO EN CLIENTA UIS NECESI.
SIGUIENTE:

I APROVECHAR DTCHA EXPLORACIONA LA PROFUNDIDAD

PROCEDER A COLOCAR ADERME DE 6" RANUMDO
MTSHASTA EL FONDO DE LA PERFORACION.

. LAVAR MUY BIEN EL POZO APLICANDO UN DISP
P I STON EAN,O INTENSAME NTE.

. AFORAN,O CON FOMBA DE 3"
INCREMENTANDO POCO A POCO LA

W'ÍUDT.O DT,L SABST]ELO Y ?EWOKACTOW

Y 2OO MTS.
VELOCI
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CORTE GEOLOGICO INFERIDO TESTIFICACION ELECTRICA Y RECORTE DE
PERFORACION EN EL SITIO DE EWLORACION CON MARTILLO Y AIRE,
REALTZADO AL nOZO EXnLORATORTO QAE SE ESTA CONSTRUYENDO EN AN
PREDIO DENOMTNADO USAN ISIDRO" ABICADO EN I'/I LOCALIDAD DE
CONCEPCIQN DE BUENOS AIRES EN EL TIPrc" DE CONCEPCION DE BUENOS
ATRES, JALISCO, PROPIEDAD DEL H. AWNTAMIENTO CON r'/N¿"S DE
ABASSECIMIENTO DE AGUA POTABLE,

PERMEA
.DAD"-

,H'ÍADN DEL SUBS'UELO Y ?EKTOKACIOW

DESCRIPCIÓN LITOLóGT CA

BASALTO FRACTUMDO

BASAI,TOS TIAS I VOS Y COM PACTOS

BASALT'O FMCTURADO

PROFUNDIDAD

168.T80 MTS

TSO.2OO MTS

2OO-2T9 MTS

ATENTAfr{E

VEGA V.
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